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◆ アメニティステップ

品番 Φ 1 Φ 2 Φ 3 Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 SS SUS ｱﾝｶｰ

AN30-260 25.4 25 27 300 260 273 180 80
○ SS○

AN30S-260 ○ SUS

AN40-260 25.4 25 27 400 260 373 180 80
○ SS○

AN40S-260 ○ SUS

項目 規格値 試験方法
引張強度 20N/m㎡以上 JIS　K7161
曲げ強度 35N/m㎡以上 JIS　K7171
圧縮強度 50N/m㎡以上 JIS　K7181

引張剪断接着強度 7N/m㎡以上 JIS　K6850
硬度 80HDD以上 JIS　K7215

後付けタイプ（アンカー固定式）

アメニティパテ

10本入／箱

品番 Φ 1 Φ 2 Φ 3 Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 S SS SUS
YE15-200

19
25 150 200 128 130 70 50 ●

YE20-200 200 175 ●
EH30-183 27 300 183 273 133 50 40 ○ ○
EH30-185 185 150 35 25 ○
SD30-200

19 27 300

200

273

150 50 30 ○
EH30-220 220 160 60 35 ○
SH30-220 150 70 55 ○
SG30-250 25 27 250 180 ○ ○
PW40-175

19 27 400

175

373

133 42
35

○
EH40-190 190 135 55 ○
EH40-220 220 160 60 ○
SH40-220 220 150 70 55 ○
SG40-250 25 27 250 180 ○ ○

後付けタイプ（樹脂固着式）

※ドリル径φ30で孔あけを行って下さい。
※充填接着にはアメニティパテ（別売り）をご利用下さい。1セットでステップおよそ3本分です。
※SUS欄の○はSUS304、●はSUS403。

※芯材はφ19です。
※ドリル径φ26で孔あけを行って下さい。
※仕上げにアメニティパテ（別売り）を推奨。
　小口の仕上げには1セットでステップおよそ10本分を目安にして下さい。
※SUS欄の○はSUS304。

10本入/箱

先付けタイプ（L字型）

※単位：㎜　　※品番の最後に材質を明記して下さい。

10本入/箱

使用できる目安
ドリル径Φ30

深さ100mmの場合
1セットでステップ3本分

可使時間 20分以上（20℃、500g）
指触硬化時間 5時間（20℃、500μ）

配合比 主剤：硬化剤 1：1
※5℃以下では使用できませんのでご注意ください。
※1セット 500g（主剤250g 硬化剤250g）　20セット入/箱

！  ステップ施工以外に使用しないで下さい。

充填接着用　エポキシ樹脂パテ剤

φ2

φ1
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H
H1
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φ2

φ1

φ3

H
H1
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P
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品番 Φ 1 Φ 2 Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 SS SUS
RC15L-200

19 25
153 200 128 155 45 ○

RC15L-250 250 180 70 ○
RC17.5L-200 175 200 150 150 50 ○
RC20L-200 200 175 165 35 ○
RC30L-173

19 27 300

173

273

133 40 ○ ○
RC30L-250 250 180 70 ○ ◎
RC30L-300 300 230 70 ○ ○
RC30L-350 350 285 65 ○ ○
RC40L-157 19 27

400

157 373 123 34 ○ ○
RC40L-173 173 133 40 ○
RC40L-250 22 30 250 370 150 100 ○ ○
RC40L-300 300 210 90 ○ ◎

※SUS欄の○はSUS304、◎はSUS304とSUS403。
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品番 Φ1 Φ2 Φ3 Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 S SS SUS
UN30-150 19 27 30 300 150 273 100 50 20 ○
SH30-240 240 169 71 50 ○

スクリュータイプ（ネジ式マッスル型）

10本入／箱

φ1
φ2

φ3

H

H1

H2

S

W
P

フィックスタイプ（ツバ固定型）

品番 Φ Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 S SS SUS
NH30-155 19 300 155 273 110 45 29 ○

10本入／箱

品番 Φ Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 S SS SUS
PC30-280 19 300 280 273 155 125 60 ○
PC30-330 330 175 90 ○

※PC30-330は受注生産です。

10本入／箱

品番 Φ Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 S SS SUS
MA30-220 19 300 220 273 155 65 40 ○

8本入／箱

※MA30-220は受注生産です。

φ

H

H1

H2

S

W
P

φ

H

H1

H2

S

W
P

φ

H

H1

H2

S

W
P

◆ アメニティステップ

ビット

※ドリル径φ28で孔あけを行って下さい。

商品名 クラウンビット ステップ穴用特注ビット 
ネジ形式  A ロッド M27・C ロッド M16
有効長 L250、L370、L420 L250 全長 L120　（有効長 L102）

外径
Φ 27、32 Φ 28、30

（受注生産）

※単位：㎜　　※品番の最後に材質を明記して下さい。

MA30-220

PC30-280

NH30-155

3

ア
メ

ニ
テ

ィ
ス

テ
ッ

プ



品番 W P H ボルトネジ径 ボルト

BS240-（M12）L140 240 205～
160 140 M12

SUS

BS340-（M12）L140
340 305～

255

140 M12
BS340-（M16）L130 130 M16BS340-（M16）L150 150
BS440-（M12）L140

440 400～
350

140 M12
BS440-（M16）L130 130 M16BS440-（M16）L150 150

アングルタイプ（L字型）

ブライトステップ（漏電防止）

※上記サイズ以外にM16のみ出寸法をフリーサイズで製作可能です。ご相談下さい。

※�漏電事故防止のため、オール樹脂製（ガラス繊維入りポリプロピレン）です。

※先付けのインサート、後付けの打込みアンカーを用いて固定でき、
　従来のコア抜き作業が不要になります。
　（インサート・アンカーは別途）（16〜19・49ページ参照）

※紫外線のあたる場所では使わないで下さい。

品番 Φ 1 Φ 2 Ｗ Ｈ Ｐ H1 H2 B SS
EH30L-173 16 27 300 173 273 133 40 50 ○

10本入/箱

20本入/箱

JISマンホールタイプ

※単位：㎜　　※品番の最後に材質を明記して下さい。

品番 Φ 1 φ 2 W H Ｐ Ｈ 1 H2 SS
J15-90 19 25 153 100 150 128 70 120 30 ○

J15-120 125 160 95 130 ○

※斜壁左用、斜壁右用、直壁左用、直壁右用が共通でご利用頂けます。

20本入/箱

ステップ取付面にインサートを入れておけば、後からボルトで固定できます。

W
P

38.5

H

W
P

φ1

φ2

H

H

H1

H1

H2

H2

Φ40

5

H

H1

H2

W
Pφ2

φ1

B

◆ アメニティステップ
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下水道事業団型 φ25タイプ L-15アングル付タラップ

W（外寸）
D

Φ
50（100※1）

（外寸）

80（70※2）
（外寸）

◆ ステンレス製品

ローレットタラップ

プレート付タラップ 回転取手

落し込み取手日本下水道事業団ローレットタラップ

Φ W
16 200

Φ W
19 300
22 400

SUS304　ローレット加工付

SUS304　ローレット加工付

Φ W D 入数

16

300
160 20
250 20
300 20

350 250 20
300 20

400 250 20
300 18

Φ W D 入数

19

300 250 15
300 15

350 250 15
300 14

400
250 15
300 13
350 10

Φ W D 入数

22

300 250 12
300 10

350 250 12
300 10

400
250 10
300 10
350 8

SUS304　ローレット無しもあります。

※その他のサイズ、形状仕様はお問い合わせ下さい。

W(芯 )々　400＃研磨仕上		
アンカーは、M10かM12を現場でご判断ください。

SUS304　ローレット加工付	

W（芯々）

50 45°
Φ

D

SUS304　ローレット（加工付・無し）

Φ W D 入数
Φ 19 Φ 22

19・22

300 150 10 10
200 6 6

350 150 10 8
200 6 6

400 150 10 8
200 6 6

Φ W D 入数
Φ 19 Φ 22

19・22
300 250 10 10

400 10 ―
300 10   8※1

Φ16×W350（外寸） P300
SUS304（HL仕上）	

Φ25×W400（芯々） P350
SUS304（400#研磨仕上）

※2 下がり70も製作可能です。

※�別注サイズや, SUS316,SUS329,ドブメッキも製作します。鉄のローレットは不可となります。

↑（外寸）

（芯寸）
↓
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◆ FRPグレーチング

FRP中間スラブ

標準型 分割型
1号用 ASF-  900 ASF-  900S
2号用 ASF-1200 ASF-1200S
3号用 ASF-1500 ASF-1500S
4号用 ASF-1800 ASF-1800S
5号用 ASF-2200 ASF-2200S
6号用 ASF-2500 ASF-2500S

標準型 分割型
1号用 AUSF-  900 AUSF-  900S
2号用 AUSF-1200 AUSF-1200S
3号用 AUSF-1500 AUSF-1500S
4号用 AUSF-1800 AUSF-1800S
5号用 AUSF-2200 AUSF-2200S
6号用 AUSF-2500 AUSF-2500S

FRP 受枠付 受枠なし
1号用 CKU-  900 CPFH-  900
2号用 CKU-1200 CPFH-1200
3号用 CKU-1500 CPFH-1500

開口Φ600 FS-600
開口Φ750 FS-750
開口Φ900 FS-900 

●後付用開口φ600

❶�マンホールなどで、4m以上の深さがある場合に、転落時の事
故軽減のために中間の踊り場として使われています。
❷�FRP製のため、コンクリート製に比べると軽量なので躯体の
負担を軽減できます。

❸�格子状のため、明かりが取れ、換気ができるのでマンホール内
の作業がしやすくなります。
❹�中間スラブより下部での作業時には、上からの落下物防止に
も役立ちます。

●後付用開口U型

●コンクリート踊場開口部用

●特注例

副管用穴付 角型ポンプ用開口付 親子蓋

※2500用以上も製作しています。	 ※開口部Φ900も製作しています。	 ※標準型（一体型）は斜壁の設置前に必ずセットしてください。
※レジンコンクリート用も製作しています。	 ※開口部の浮上防止仕様もあります。	 ※斜壁設置後は、分割型をご利用ください。

開口天蓋型

※画像はASF-1200 ※画像はAUSF-1200
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◆ FRP梯子

FRP梯子

1.吊下型

TS-G30100

3.横付型

YP-G40500（35）
YS-G30300（25）

2.吊下型
　 （抜け防止タイプ）

TN-U30350

4.横付型
　 （マンホールタイプ）

YM-G30600

●型番説明

YP-G30350（25）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①	T	 吊下型
　	Y	 横付型
②	N	 抜け防止タイプ
　	P	 樹脂ブラケット※

　	S	 SUSブラケット※

　	M	 マンホールタイプ
③	U	 内幅
　	G	 外幅
④ 幅サイズ頭２ケタ
　	 30	 300mm
　	 40	 400mm

⑤ 全長サイズ頭3ケタ
	例.100	 1000mm
	 300	 3000mm
	 350	 3500mm
	 600	 6000mm
	 355	 3550mm
⑥	 出寸法
	例.（15）	 150mm
	  （25）	 250mm
	（35）	 350mm
	（45）	 450mm
	   （15,45）	 150,450mm

L L L L

例えば、YP-G30350(25)の場合、横付型の樹脂ブラケットで
外幅300㎜　全長3500㎜　壁からの出寸法250㎜を表します。
ステップのピッチは300を標準とします。

※壁からの出寸法250mm以上はP、250mm未満はS、
　壁面に角度がつく場合はSになります。

※サイズはご要望に応じて加工致します。

1．吊下型 2．吊下型
（抜け防止タイプ） 3．横付型 4．横付型

（マンホールタイプ）
TS-G30100 TN-U30350 YP-G30100(25) YM-G30350
TS-G30200 TN-U30400 YP-G30200(25) YM-G30400
TS-G30300 TN-U30450 YP-G30300(25) YM-G30450
TS-G30400 TN-U30500 YP-G30400(25) YM-G40350
TS-G30500 TN-U30550 YP-G40200(25) YM-G40400
TS-G30600 TN-U30600 YP-G40300(25) YM-G40450

— TN-U30650 YP-G40400(25) YM-G40500

（表示例）

1 . 吊下型：金具等に吊下げて使います。
2.吊下型（抜け防止タイプ）：専用の支持金具に取りつけて使います。フックが外れるのを防ぐ金具が付いています。
3. 横付型：壁面への固定を樹脂やステンレスブラケットにて固定します。
4. 横付型（マンホールタイプ）：上部を壁面に、最下部を底板に固定します。
　　　

支 持 金 具 図
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CFRPリアガード

●型番説明

サークル部にはCFRP（カーボン）を使用。 ※梯子固定仕様は梯子の外幅400mmです。 

HA60-185
① ② ③

①		HE		 壁面固定仕様
　		HA	 梯子固定仕様
②		70		 径Φ700（壁面用）
　		60		 径Φ600（梯子用）

③	 65	 650㎜
	 125	 1250㎜
	 185	 1850㎜
	 245	 2450㎜
	 305	 3050㎜
	 365	 3650㎜

壁面固定仕様 梯子固定仕様
　　　　HE70-65 　　　　HA60-65

HE70-125 HA60-125
HE70-185 HA60-185
HE70-245 HA60-245
HE70-305 HA60-305
HE70-365 HA60-365

（表示例）

キット式です。

CFRPとは、炭素（カーボン）繊維を重ねてプラス
チックで固めた複合材料です。FRPの一種で、FRP
やアルミよりも軽く、鉄なみの強度を持ち、耐食性に
優れた炭素強化プラスチックです。

サークル部にCFRPを採用してい
ます。

※特長：キット式なので、斜壁取付後でも搬入可能です。

サイドグリップFRP階段・手摺

◆ CFRPリアガード・FRP階段・手摺・サイドグリップ
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FRP踊り場・手摺・二連梯子

※6・8ページ参照

貯留槽内

スクリーン

オリフィス用ゴム

オリフィス

マンホール内

●FRP梯子・踊り場・手摺 ●二連梯子

スクリーン・オリフィス・オリフィス用ゴム

◆ FRP・スクリーン・オリフィス

SUS304

9

FR
P

・
ス

ク
リ

ー
ン

・
オ

リ
フ

ィ
ス



◆ レインボーシステム

パワーアップアンカー

レインボーアンカー

レインボーフォーマ

種類 長さ φ 入数

2t 55 55 75
80 75

4t 70 70 50

種類 長さ 入数

1.3t
ユニクロ

55 350
65 300
85 230
120 180

2.5t
クロメート

65 150
85 150

100 130
120 120
170 80
210 70

5t
ユニクロ

85 60
95 50
120 50
160 40
180 30
240 25

種類 長さ 入数

8t
ユニクロ

120 20
150 20
170 20
220 15
340 10

12t
黒

170 20
200 15
220 15
250 10
300 10
350 10
500 8

16t
グレー

220 4
250 4
340 4
500 4

22t
緑

220 4
250 4
340 4
500 4

Ⅰ型 Ⅱ型（フリータイプ）

Made In Japan

※電気メッキ・ダクロ・ドブメッキ・ステンレス・その他の長さは、お問い合わせ下さい。

※�せん断での脱型には
ボルトの 取り外しが
出来るⅡ型を選択下
さい。

	 8t	  12t	 16t	 22t	 1.3t	 2.5t	 5t

入数（セット）
サイズ Ⅰ型 Ⅱ型
1.3t 50 50
2.5t 30 30
5t 30 30

8t･12t 20 20
16･22t 10 ―

φ
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特注ウレタン座掘り付フォーマ

レインボーカプラー

樹脂製・金属製フォーマ

Made In Japan

カプラー 入数
1.3t 白 2
2.5t 黄 2
5t 緑 2

8･12t 青 2
16･22t グレー 1

1.3t用

ゴムパッキン

アンカーのかぶりを取りたい時の
座掘り付フォーマです。
8・12t かぶりH40用

アンカー取付面 型枠取付面

2.5t用 5t用 8・12t用 16・22t用

フォーマ サイズ 入数
金属製 各サイズ 1

樹脂製
・

樹脂製マグネット

1t 16
2t 12
4t 8

8/12t 4

別売ゴムパッキン サイズ 入数
金属製フォーマ用 各サイズ 1

樹脂製フォーマ用

1t用 100
2t用 100
4t用 100

8/12t用 50

UVアンカーにも共通で使用
できます。

※金属製フォーマのゴムパッキンは別売。

※画像はマグネットフォーマ

◆ レインボーシステム

※セットした状態

11

レ
イ

ン
ボ

ー
シ

ス
テ

ム



◆ UV アンカー

　　　　作業効率を驚異的に変えます !！　　  PAT

UV フォーマ
規格 入数
1t用 100
2t用 50
4t用 30

UV キャップ
規格 入数
1t用 200
2t用 100
4t用 60

UV 型枠取付治具※

規格 外径 取付穴径
1t用 φ24.5 φ25
2t用 φ29 φ30
4t用 φ33 φ34

UV 治具穴埋めピン※

1t用・2t用・4t用
※Sキャップと共通

※4tは受注生産
UV型枠取付治具 治具穴埋めピン

（くり返し使えます）

UVアンカー
1t	 2t 	 4t

 トータルコストを削減 !! 

従来のアンカーの問題点

①フォーマの周りが汚い。	 ④アンカーが自重で下がる。	 ⑤アンカーが無い。	 ⑦フォーマの取外しや掃除が面倒。
②アンカーの頭が出ていない。		  ⑥ノロが回る。				  
③アンカーの上部と下部を
　逆に付け間違える。

⑧型枠の下に人が入る危険な作業。	 ⑪ボルトの取り忘れの為、製品を破損する時がある。　　	
⑨取付に２人必要な時がある。	 ⑫取付用穴の穴埋め、面出しで型枠に傷がつく。　
⑩ボルトの脱着の手間がある。

UV アンカー使用手順

	 型枠に回して取付け。	 脱型と同時にヘッドが折れます。	 そのまま、カプラーで吊れます。
	 これだけ！

UVフォーマ ヤード保管時に。UVキャップ
（画像は2t用）

UV アンカー
規格 長さ 入数

1t  白

55 250
65 210
85 180

120 140

2t  黄

65 120
85 110

100 100
120 90

4t  緑

85 64
95 52

120 48
160 40
180 30

⇦�最新情報は
　ホームページで
　ご確認ください
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◆ UV アンカー

①お客様の評価 UP
見た目が良くなります。

脱型時にヘッドが折れるので、どの方向への脱型にも対応し、製品の欠け
の減少、フォーマ周辺の補修減少になり、きれいに仕上がります。

ノロ漏れによる補修作業もなくなります。

②不良率軽減
UV アンカーは型枠面に対してまっすぐ付きます。
ヘッド部とアンカー部の付け間違いもなくなります。
アンカーの頭が規定通り出ます。

その為カプラーが入らない、アンカーが抜け落ちるという事がなく
なります。

③安全かつ人手不足解消
工具不要。簡単で確実に１人で取付け出来ます。

大型製品やスラブなど、型枠の反対側に人手が不要です。

型枠の下に手を入れるような危険な作業が無くなります。

脱型と同時にヘッドが折れ、手間がかかりません。

④面倒な作業軽減
UV フォーマを取らなくても、そのままカプラーが入ります。

UV フォーマの取外しや掃除は不要です。

また、UV キャップの利用が可能になり腐食や凍結の軽減につながります。

UV フォーマを再利用する場合でも、樹脂なのでぬぐう程度で使えます。

⑤ケアレスミス軽減
サイズ別にカラーがあり、取付け間違いがありません。

1t 用➡白
2t 用➡黄
4t 用➡緑

ハッキリわかるので、場内でも見落としません。

i -Construction( 現場の生産性革命 )

動画でチェック!

S キャップ付
インサート

UV アンカー

※Sキャップ付インサートとの組合せでさらに効率アップが出来ます。
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アンカーキャップ

セフティポスト

高所作業の安全確保に！　（特許登録済・意匠登録済）　
　着脱式の安全防護柱用キャッチャーです。
　アンカーやインサートへ簡単に装着でき、40A単管をセットする事により防護柱になります。
　※足場等の活用は絶対に行わないでください。

ツバ有り（着脱式）

種類 入数
1t 用

各 52t 用
4t 用

8t･12t 用

ヒモ等は別途ご用意下さい。

ツバ無し

種類 入数
1t 用

各 52t 用
4t 用

8t･12t 用

樹脂フォーマ専用。コンクリート面より約3mm下がります。

アンカー埋込後処理用キャップ（PAT.P）
補修作業の合理化ができます。天候を気にせず作業できます。

作業手順

⇒

●�アンカーが正しく埋め込
まれていないと使用でき
ない場合もあります。

アンカーにセフティポストを
セットする。

アンカーにセフティポストをボルト
で固定する。

セフティポストに単管をセットする。

◆ アンカーキャップ・セフティポスト

アンカー用 A40 型
種類 入数

1t 用（受注生産）

1 セット
2t 用
4t 用
8t･12t 用
16t･22t 用

インサート用 IN40 型
種類 入数

M20 用 1 セット

ツバ有り（スポンジゴム貼付品）

種類 入数
2t 用 100
4t 用 50

8t･12t 用 25

(凍結対策品)

アンカー用

インサート用
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◆ セフティックス（自然調整型吊具）

セフティックス

セフティックス標準セット バランシー標準セット

耐荷重 ショルダー 本体 ロープ径 ロープ揚程 φ内寸
４ｔ 4t 2t×2 φ10.0 4m 105
６ｔ 6t 3t×2 φ12.5 5m

160
８ｔ 8t 4t×2 φ14.0 6m

１２ｔ 12t 6t×2 φ18.0 7m 174
１６ｔ 16t 8t×2 φ20.0 7m

235２４ｔ 24t 12t×2 φ24.0 10m
３２ｔ 32t 16t×2 φ30.0 10m

耐荷重 ショルダー 本体 ロープ径 ロープ揚程 φ内寸
1.6t 1.6t 0.8t×2 φ10.0 3m 97
4t 4t 2t×２ φ12.5 4m 105

ロープ付 ロープ付

Φ

ショルダー
本体

本体ショルダー

Φ

●重心上で吊るとロープの長さを自動的に調整し水平に吊れます。
●作業時間が大幅に短縮できます。
●脱型→反転→施工までの作業が可能です。
●やじろべえ効果で小さな衝撃は吸収します。

（社）全国宅地擁壁技術協会　認定大型擁壁
「ハイ・タッチウォール」の指定吊具です。

特許登録済・意匠登録済

壁

壁

揚 程

反転①製品形状を選ばず、許容範囲内
であれば同一セットで水平吊り
が可能です。

②反転作業も可能です。

本体

壁

壁

揚 程

反転

壁

壁

揚 程

反転

反 転

※4tのショルダーには、回転フック仕様もあります。

※4t・12ｔのショルダーには、回転フック仕様もあります。
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◆ インサート①

FPインサート

FPHインサート

FTインサート

UVインサート(樹脂インサート)   PAT	

サイズ L(mm) S(mm) 入数 SS SUS
M8・W5/16 30 20 500 ○   ○※

M10 ・ W3/8
30 20 500 ○ ○

　40※ 20 450 ○ ○
50 30 400 ○ ○

M12 ・ W1/2

30 20 350 ○ ○
40 25 300 ○ ○
50 30 250 ○ ○
60 30 200 ○   ○※

70 30 150 ○
80 30 150 ○ ○

M16 ・ W5/8

35 25 150 ○   ○※

40 25 150 ○
　45※ 30 150 ○
50 30 150 ○ ○
55 35 150 ○

　65※ 35 100 ○
75 40 100 ○   ○※

100 40 70 ○   ○※

M20

50 25 80 ○
75 30 60 ○

100 50 40 ○
125 50 30 ○
150 50 20 ○

サイズ L(mm) S(mm) 入数 SS SUS
M12 80 30 150 ○

M16 75 40 100 ○
100 40 70 ○

M20

75 30 60 ○
100 50 40 ○
125 50 30 ○
150 50 20 ○

サイズ L(mm) S(mm) 入数 SS SUS
M12・ W1/2 35 28 600 ○

※表面処理はミリネジはクロメートめっき、インチネジはユニクロめっきになります。
　受注生産にてダクロ処理も製作しております。

※はミリねじのみ。

L
全長

S
ネジ長

UV インサート
サイズ ネジ（S） 入数

M12×30 25 500

UV 型枠取付治具
外径 取付穴径

Φ24.5 Φ25

ガラス繊維強化プラスチックインサートなのでサビの心配がありません ！
取付け、脱型は、Sキャップ付インサート（※18・19ページ参照）と同じ ！
但し、保護キャップは残りません。

ハンドホール内

動画でチェック!

※吊りには使用できません。
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◆ インサート②

FDインサート

FDHインサート

FDインサートD筋付

FDHインサートD筋付

FDWインサートD筋付

FDCインサート

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 SD SUS

M12

50 30
D19

300 ○ ○
80 180 ○

100 35 150 ○ 180入
150 120 ○

M16

45 27

D22

200 ○
50 30 200 ○ ○
75 35 200 ○

100 120 ○
150 40 90 ○
50 35

D25

200 ○
75 150 ○

100 40 100 ○ ○
150 50 ○ ○

M20

100

40 D32

50 ○ ○
120 40 ○ ○
125 40 ○
150 30 ○ ○
200 30 ○ ○

M22

100

50 D35

50 ○ ○
150 30 ○ ○
200 30 ○
300 15 ○

M24

50 30

D38

90 ○
75 45 60 ○ ○

100

50

45 ○ ○
120 30 ○
150 30 ○ ○
200 20 ○ ○

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 異形筋 SD

M16 40 25 D22 130 D10×100 ○
70 30 70 ○

M24 75 40 D38 35 D13×80 ○
100 30 D10×100 ○

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 異形筋 SD

M16
65 30

D25
70

D10×100
○

80 35 60 ○
100 35 50 ○

M20 120 40 D32 20 D13×200 ○

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 異形筋 SD

M16

50 貫通

D25

80
D10×100

○
75 25/25 50 ○

100 30/30 50 ○
35 ②D10×100 ○

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 SD SUS

M10
75 20

D16
200 ○

100 30 150 ○
150 100 ○

M12
75 20

D19
200 ○

100 30 120 ○
150 40 90 ○

M16

90 30

D25

50 ○
100 35 80 ○
125

40
50 ○

150 40 ○
200 40 ○

M20

125

40 D32

40 ○
150 30 ○
200 20 ○
250 15 ○

M22
150

50 D35
30 ○

200 15 ○
250 15 ○

M24

150

50 D38

20 ○
200 15 ○
250 10 ○
300 10 ○

M30 200 60 D41 15 ○

ネジ径 L(mm) S(mm) サイズ 入数 SD SUS

M12 80 30 D19 180 ○
100 35 150 ○

M16

75 30

D25

150 ○ ○
80 35 130 ○ ○

100 40 100 ○ ○
150 50 ○ ○

M20

80

40 D32

80 ○
100 50 ○ ○
120 40 ○ ○
150 40 ○ ○
200 30 ○ 20入

M22

100

50 D35

50 ○ ○
150 30 ○ ○
200 30 ○
300 15 ○

M24

75 25

D38

60 ○
100 40 45 ○ ○
120

50
30 ○ ○

150 30 ○ ○
200 20 ○ ○

※受注生産にて、その他の長さやサイズ（M27(D41)・M30(D51)・M36(D51)等）・ダクロ処理・ステンレスインサート・FDKインサート
（貫通）も製作しております。お問合わせください。　

※D筋はインサートの外側のセンターに1本溶接。（左画像）
　②D10×100のみ、インサートを2本のD筋で挟むタイプ。
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◆ S キャップ付インサート

SFPインサート・SFPHインサート

Sキャップ型枠取付治具
規格 外径 取付穴径

M10用 Φ20 Φ21
M12用 Φ24.5 Φ25M16用
M20用 Φ29 Φ30
M22用 Φ33 Φ34M24用

Sキャップ治具穴埋めピン
M10用、M12・16兼用
M20用、M22・24兼用

※ UV アンカーと共通

SFTインサート

SFDインサート・SFDHインサート

SFDインサートD筋付・SFDHインサートD筋付

SFDCインサート

Sキャップ取り外しハンドル Sキャップ型枠取付治具・治具穴埋めピン

従来のインサート、キャップ付インサートの問題点

①ゴミが詰まる、凍る、サビる。	 ⑧保護キャップが別途必要、取付けが手間。外れている事も。
②脱型時、ボルトの外し忘れによる製品破損。	 ⑨取付時・打設時、折れる・外れる。
③型枠の下に人が入る危険な作業。	 ⑩型枠治具に残るヘッドの取外しが面倒。
④ボルトの取外しの手間。	 ⑪斜めに付く。
⑤インパクトによる型枠の損傷。	 ⑫キャップの取付けが必要。
⑥取付けに２人必要。	 ⑬長いボルトが必要。
⑦インパクトやハンマーが必要。	 ⑭取付用穴をふさぐ際、サンダー等で型枠に傷がつく。

Ｓキャップ付インサート使用手順

S キャップ付インサート
（インサートはP16･17から選択）

型枠に回して取付け。
これだけ！　 　　　   

脱型時にヘッドが折れ、残り
がねじ式保護キャップに。

Sキャップ付インサートは、M10・M12・M16・M20・M22・M24の各種インサート（※16・17ページ参照）
に、Sキャップがセットされています。入数は同じです。型番はインサートの型番の前にSを付けます。
Sキャップの取り外しは、Sキャップ取り外しハンドルをご使用下さい。
※オール樹脂のUVインサートもあります。（※16ページ参照）

　　　　作業効率を驚異的に変えます !！　　  PAT

 トータルコストを削減 !! 

※くり返し使えます。
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◆ Sキャップ付インサート

①お客様の評価 UP
ゴミや雨が入りません。

脱形と同時にキャップ部が残り、確実なねじ式の保護キャップとなり、サビ、
凍結、詰まりがなくなります。

保護キャップは、ねじも短いので外す負担が少ないです。

②安全かつ人手不足解消
工具不要。一人で取付けできます。

大型製品やスラブなど、型枠の反対側に人手が不要です。

型枠の下に手を入れるような危険な作業がなくなり安全です。

脱型と同時にヘッドが折れ、手間がかかりません。

③不良率軽減
回すだけで確実に装着、外れにくい。

取付部の形状により、打設時には外れにくく、脱型時には折れるようになっ
ております。

④面倒な作業軽減とコスト削減
保護キャップを付けたり、不凍液を入れたり、タップを切る事もなくなります。

インサートの位置はほぼ面一になりますので、長いボルトは必要ありません。

又、インサート（※16・17ページ）とセットアップにて納品されますので面倒
な手間もありません。

⑤豊富なバリエーション
Ｍ１０、Ｍ１２、Ｍ１６、Ｍ２０、Ｍ２２、Ｍ２４

のサイズが揃っており、統一して使え便利です。

i -Construction( 現場の生産性革命 )

UVアンカー

Sキャップ付
インサート

天端面にも
利用

動画でチェック!

※UVアンカーとの組合せでさらに効率アップが出来ます。
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ワンタッチロック付垂直吊具・斜め吊具

SSKPインサート LKPインサート

型枠取付治具
仮キャップ
本キャップ
インサート

垂直吊具 斜め吊具 スモールアイ 型枠取付治具
仮キャップ
本キャップ
インサート

垂直吊具
LKP55用
      75用
      95用

斜め吊具
LKP55用赤
      75用黄
      95用白

◆ ワンタッチインサート（施工用）

仮キャップ　装着

（M8）
型枠取付治具にプラスチックハンマー等
でたたき込む

特許第３２４８０８９号

≪工場作業≫…人手不足解消
①���１人で取付けできます。さらに取外しの手間はゼロです。
　スラブ等、型枠の反対側に人手が不要です。

②型枠の下に手を入れるような危険な作業が無くなります。

③Sキャップ付インサート（※18ページ参照）のようにせん断でも使える
　LKPインサートせん断用もあります。
　これにより、せん断脱型や蝶番脱型にも使えます。
　脱型時の微妙なズレによるインサート周辺のひび割れを解消します。

LKP本キャップ装着

品番 内径（㎜） 外径（㎜） 長さ（㎜） 入数（個）
耐荷重（2点吊り）
垂直 斜め

SSKP 21 25/38 36 500 460kg 410kg
LKP-55 30 38 57 400 1,300kg 1,000kg
LKP-75 30 38 78 300 1,700kg 1,300kg
LKP-95 30 38 97 250 2,200kg (1,700kg)

※LKP95斜め吊は未検証の為、LKP-55/75を基に算出した値です。	 ※耐荷重は、2個1組の値です。
※斜め吊りの角度は、座面から60〜80°位の範囲になります。	 ※ご使用前には、「施工上の注意事項」を必ずお読みください。

コンクリート圧縮強度32.8N／㎟

作業効率を驚異的に変えます !！

施工吊具をインサートに入れて 90 度回すだけ！！
従来のねじ込み式の面倒な手間・時間を大幅にカットできる新アイテムです。
さらに、安全に考慮したロック機能が付いています。

LKPせん断用
ドライバー

LKPインサート
せん断用

UV型枠取付治具

治具穴埋めピン
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◆ ワンタッチインサート（施工用）

≪現場作業≫…お客様の評価 UP！
吊具の脱着は、押しながら９０度回すだけ！

①、吊具の脱着時間が約１/ ３！
　　現場規制、騒音、重機レンタル代など、リスクやコストの削減・減少に繋がります。

②、従来のネジ式で起こる、締めつけ不足による不具合（折れ・曲がり・外れ）がなくなります。

③、�従来のネジ式で起こる、ワイヤーの戻りに追随して吊具が外れるような事は、吊具がロッ
クされるのでなくなります。

④、樹脂製なので、サビません。

⑤、専用の本キャップがあるので、インサートの穴処理が簡単です。

吊具の脱着

取付け
90°右回転
取外し
90°左回転

i -Construction( 現場の生産性革命 )

動画でチェック!

21

ワ
ン

タ
ッ

チ
イ

ン
サ

ー
ト

（
施

工
用

）



◆ ワンタッチインサート（反転用）

● TL インサートの型枠への取り付け
※�スライドキャップは叩かないで下さい。TL イン

サートセット工具をあてがい叩いて下さい。スラ
イドキャップはインサートの脱落をより抑える
為に、型枠両サイドから挟み込んだ時にスライド
キャップが両壁に密着し、より確実に取り付けが
出来るようにインサートの長さ調節の役割をし
ます。

※ �UR インサートの取付方法は S キャップ付イン
サートと同じです。（※18 ページ参照）

TLインサートセット工具の手前部分を木ハンマーで適度に叩い
てインサートを型枠取付治具に確実に取り付けて下さい。

インサートを手に持って
頭部を型枠取付治具に
装着してください。

インサートの羽に適応する径のTLイン
サートセット工具をあてがう

スライドキャップ
羽

TLインサートセット工具

たたくM6

1 2

作業効率を驚異的に変えます !！

UR吊具

URインサート

型枠取付治具
UR型枠取付治具

UR穴埋めピン

TL インサート 全長 (mm) 耐荷重（２点吊り） 入数 TL 吊具 樹脂ナット
TL20×50 50（～70） 1,200㎏

500個

TL20×50･60用 赤TL20×60 60（～80） 1,340㎏
TL20×70 70（～90） 1,720㎏ TL20×70･80用 黄TL20×80 80（～100） 2,140㎏
TL20×90 90（～110） 2,320㎏ TL20×90･100用 白TL20×100 100（～120） 2,320㎏

UR インサート 全長 (mm) 耐荷重（2 点吊り） 入数 UR 型枠取付治具
外径 取付穴径

UR28×120 122 4,000kg 100個 φ33 φ34

※全長はスライドキャップにより調整が可能。　　※耐荷重は、2個1組の値です。

※耐荷重は、2個1組の値です。

コンクリート圧縮強度40.9N／㎟

コンクリート圧縮強度40N／㎟

ワンタッチロック付反転吊具 特許第３２４８０８９号

TLインサート URインサート

反転吊具をインサートに入れて 90 度回すだけ！！
従来のねじ込み式の面倒な手間・時間を大幅にカットできる新アイテムです。
さらに、安全に考慮したロック機能が付いています。

TL吊具

樹脂ナット

TLキャップTLインサート

インサートにキャップを装着
全長

スライドキャップ

TLインサートセット工具
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◆ ワンタッチインサート（反転用）

● TL 吊具の着脱

※吊具の取り付けは、吊具をインサートの底まで押し込み、バーの青色部が
シャックルの中に見えれば、ハンドルを押しながら右へ90度回転させる。
先端がロックされた事を確認する。

※樹脂ナットを右に軽く回すと吊具の差し込み位置が固定されます。締め過
ぎると、反転が出来なくなる場合があります。

※吊具の取り外しは、逆の手順になり、樹脂ナットを左に回して緩め、ハンドル
を押しながら左へ90度回転させ、ロックを外し、吊具を抜く。

先端がロッ
クされるの
を確認。 青が内側に

ロックサインを
確認。

⇧
樹脂ナット

吊り上げは
必ず天秤を使用

角度
90°

1 2 3 4

i -Construction( 現場の生産性革命 )

動画でチェック!
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フランジ金物が進化！
発想の転換 耐力 2 倍以上、重量およそ半分！（弊社計算による）

② ルーズ穴タイプ① 丸穴タイプ

形状 引抜強度 厚み・奥行き プレート 穴 定着筋
① 30〜45KN用 t3.2×32 t2.3×40×100 Φ27 D13×250

SD345
②

50〜70KN用
t4.5×38 t2.3×55×110 Φ20×40

D13×300
70〜80KN用 D16×300

※規格値は、鉄筋長、コンクリート強度により変わります。
ロット500個〜

エコフランジのメリット
①フランジ金物のプレートを縦向きから横向きに変える事により
　耐力 2 倍、重量半分を実現。コスト削減にも大きな味方。
②鉄筋を切らなくてもいい設計が可能。
　・�断面の厚みが50mm以下になっており、フランジをセットする高

さもコッターにより調整が可能な為、鉄筋を切らなくても良い位
置に取り付けられます。

　・�奥行き方向に厚みが変えられる為、奥行き方向に対しても鉄筋
を避けてコッターをセットできます。

特許　第 5638018 号従来品 エコフランジ

奥行き

厚み
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ボックスカル バ ート・L 型 擁 壁・水 路・組 立 マン ホ ー ル・積 み ブロック 等、
プレキャストコンクリート製品の現場での組立施工時の連結を、より強力に、
確実に接続する為の連結金具です。

専用のスリップコッター（低摩
擦樹脂 抜型）を使用し、型枠
に取付け。

フランジインサートを型枠に取り付ける際には、ガイドリングを使用することで芯が正確に固定されます。

固定用ボルトはM16を使用することで、型枠に必要以上の大きさの穴を開けずに済みます。

規格 破壊荷重（KN）
MAA-15 51

MAA-30 80

MAA-50 123

MAA-80 148

規格・寸法 a b c d e
MAA-15 85 90 12 21 φ22

MAA-30 175 98 12 26 φ26

MAA-50 180 108 15 42 φ32

MAA-80 210 115 17 33 φ34

※破壊荷重の数値は、コンクリートに埋込み引張破壊した値です。
　コンクリート設計圧縮強度：40N/㎟
　コンクリート圧縮強度試験値：60.6Ｎ/㎟

※�フランジインサートの中心穴には、十分なクリアランスを設けており、コンクリート製品の連結の際に
接続ボルトを楽に通す事ができます。

試験データ

80KN      50KN　 30KN   15KN

a

e

b d

c
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フルイドフィルム

●優れた防錆持続力
　[ 塩水噴霧試験 1,248 時間以上持続 ]

●塗装面・ゴム・樹脂を侵さない
　[ 溶剤不使用でどんな素材にも最適 ]

●雨・潮風に強く、屋外での使用に優れる
　[ 天然ウールワックス配合による高い粘性を保持 ]

●塗装膜の除去が容易
　[ ウェット型で作業効率がアップ ]

■ スプレー缶は30秒程よく振ってからご使用ください。
■ 塗布後、右の写真のような色の膜ができます。推奨膜厚は0.10〜0.15mm程度です。
■ 不乾性の膜ですので、乾燥時間はありません。
■ 使用温度範囲 -10℃〜+100℃ 　■ 侵漬・エアレス・エアー・刷毛・ウエス等

■ 一般的な脱脂の方法と同様
■ 高圧洗浄　　■ 石油系溶剤（パーツクリーナーやシンナーなど）

使用実績　　●米海軍　●海上自衛隊　●ジョンディア　●米国キャタピラー

▶︎フルイドフィルムは、羊毛から抽出されたウール・ワックス（羊毛脂ラノリン）を配合した、強力防錆材です。
▶︎ウールワックスは、はっ水性と金属との親和性・粘着性を高め、優れた水置換性をもたらします。
▶︎高い浸透性と潤滑効果も兼ね備えています。

塗布方法

除去方法

【取扱商品】
■製品名
液状タイプ：AS,NAS,リキッドA,AR
ジェルタイプ：BN,BW,BEW,WRL,WRN-EP,WRO-EP
包装単位：120ml（内容量64g）×24缶/カートン,420ml（333g）
×12缶,18.92ℓ/ペール缶,208ℓ/ドラムその他

※商品の詳細はお問合せ下さい。

↑画像は BW（18.92ℓ / ペール缶）の塗布例

用途事例

●鋼製型枠保管時の防錆
●金属・機械加工品の防錆
●パーツの在庫保管時の防錆
●ワイヤーロープ等の防錆

コス
ト削
減

に
貢献

26

◆フルイドフィルム（防錆剤）
 フ

ル
イ

ド
フ

ィ
ル

ム（
防

錆
剤

）



◆ プラスターＧ( 星型プラスチックスペーサー )

  ①ドーナツ型スペーサーと比べるとコンクリートのひび割れが
　  半減します。 縦筋への使用も可能です！

  ②鉄筋径兼用により、在庫点数が減らせます。

環境にやさしい
リサイクル樹脂

特許 4082709 号
特許 6460634 号 JASS5 対応 JIS　A5390 準拠

  ③グレー色と特別色があり、サイズの確認がしやすくなります。

温度ひび割れ比較実験

北海道
　新技術情報提供システム
　NO.20123003

兵庫県（システム終了）
　新技術・新工法活用促進システム
　旧NO.120043

茨城県（掲載満了）
　新技術データベース
　旧NO.B-12056　積極活用

福岡県（掲載満了）
　新技術・新工法ライブラリー
　NO.1101003A

千葉県
　新技術土木技術講習会
　H30 S-1-7

東京都
　新技術情報
　NO.1301006

宮崎県
　新技術活用促進システム
　NO.703（5年毎番号更新）

コンクリート充填度実験

コンクリートを打設した星型スペーサー（プラスターG）の切断面

コンクリートを打設したドーナツ型スペーサーの切断面

コンクリートの充填度がアップ！

コンクリートスペーサー
と同等！

プラスターＧは
コンクリート製スペーサーと同等以上の強度！
ドーナツ型スペーサーは約20％強度低下！

スペ
ーサ
なし

ハー
ト型

ドー
ナツ
型

プラ
スタ
ーG

35.0

30.0

25.0

20.0

21%

15.0

上下方向   単位：N／m㎡

材齢28日圧縮実験

スペ
ーサ
なし

ハー
ト型

ドー
ナツ
型

プラ
スタ
ーG

35.0

30.0
25.0

20.0

17%

15.0

10.0

左右方向   単位：N／m㎡

スペーサーがコンクリート強度へ
与え��る影響

温度（℃）

湿
度（
％
）

ひ
び
割
れ
幅（
m
m
）

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

20.0　　 30.0　　 40.0　　 50.0　　 60.0　　 70.0　　 80.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

No.1 プラスターG No.2 モルタル No.3 ドーナツ型 湿度
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◆ プラスターＧ　(星型プラスチックスペーサー)

NETIS QS-080024-VE

※上記にないサイズは順次追加中です。お問い合わせ下さい。

Nシリーズ（全長表示）

N　50-　φ 2.8 〜 5
二次製品向け 全長 鉄筋径

型番の見方

芯かぶり

全長

型番 全長 入数 基本色 特別色
N30ｰΦ2.8～5 30 19,500 グレー
N40-Φ2.8～5 40 12,600 グレー
N40-Φ6～D10 12,600 グレー
N45-Φ2.8～5 45 8,100 グレー
N50-Φ2.8～5 50 6,600 グレー ピンク
N50-Φ6～D10 6,600 グレー スカイブルー
N60-Φ4～5

60
4,500 グレー

N60- Φ6～7 4,500 グレー
N60-D10･13 2,700 グレー
N70- Φ4～5

70

2,400 グレー
N70- Φ6～7 2,400 グレー
N70-D10･13 2,250 グレー イエロー
N70-D16･19 1,800 グレー
N80- Φ6･D6

80
2,100 グレー

N80-D10･13 1,800 グレー グリーン
N80-D16･19 1,800 グレー
N84-D10･13 84 1,500 ― ホワイト
N94-D10･13 94 1,200 グレー イエロー
N100-D10･13 100 1,200 グレー
N100-D16･19 1,050 グレー イエロー

※Nの後の数字が、ドーナツ型スペーサーの直径に該当します。

N45-Φ2.8～5 N50-Φ2.8～5 N50-Φ6～D10 N60-Φ4～5 N70-D10・13 N80-D10・13 N100-D10・13

（旧番号・期間満了掲載終了）

※国土交通省 NETIS
●�コンクリート・モルタル製スペーサー、鋼製スペーサーとも同等のひび割れ抑制効果を有する。
●�建築分野・土木分野とも、壁、柱等の鉄筋の鉛直荷重のかからない箇所に従来のドーナツ型プラスチックスペーサー、コンクリー

ト・モルタル製スペーサー、鋼製スペーサーの代わりに使用できる。
【施工方法】
星型スペーサーは横筋に垂直(縦使い)でも、縦筋に水平装着(横使い)でもどちらでも可能である。

※（社）土木学会　コンクリート標準示方書
  （平成25年3月、施工編）

側壁部では耐荷力、熱膨張係数、スペーサーの断面内の空間（開孔率）等が適切で、耐久性に悪影響を及ぼさないことを使
用実績等から確認すれば、プラスチック製スペーサーを用いることも可能である。

※コンクリート施工管理要領（平成 26 年 7 月）
　発行：NEXCO 総研

2-4 　  構造物用コンクリートの施工
2-4-4 鉄筋工 「鉄筋のかぶりを正しく保つために適切な間隔にスペーサーを配置しなければならない」

「スペーサーは、コンクリート製あるいは同等品以上のものとし、本体コンクリートに害を与えないものでなければならない。」 
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◆ プラスターＧ　( 星型プラスチックスペーサー )

Gシリーズ（純かぶり表示）

Vシリーズ（純かぶり表示）

D10・13-　G　50
現場向け 純かぶり鉄筋径

型番の見方

D10 〜 35（〜 D51）-　V　70
2本足 純かぶり鉄筋径

型番の見方

純かぶり

鉄筋径
全長

※アーム部が交差した鉄筋（主筋）に当たってスペーサーの
　振れが止まるように、鉄筋の交差部付近に装着して下さい。

純かぶり

全長

鉄筋径
アーム部

※上記にないサイズは順次追加中です。お問い合わせ下さい。

型番 全長 入数 基本色 特別色
D10･13-G20 60 2,700 グレー
D10･13-G25 70 2,250 グレー
D10･13-G30 80 1,800 緑 グレー
D10･13-G35 84 1,200 ― 白
D10･13-G40 94 1,200 黄 グレー
D10･13-G45 101 1,200 ― グレー
D10･13-G50 114 900 茶 グレー
D10･13-G60 134 600 白 グレー
D10･13-G70 154 300 グレー ピンク
D10･13-G75 164 300 グレー ピンク
D10･13-G80 174 300 グレー 水色

D10～16-G90 194 240 グレー
D10～16-G95 204 150 グレー

D16･19-G25 70 1,800 グレー
D16･19-G30 80 1,350 グレー
D16･19-G40 101 1,050 黄 グレー
D16･19-G50 121 750 茶 グレー
D16･19-G60 141 450 白 グレー
D16･19-G70 161 300 グレー ピンク
D16･19-G75 171 300 グレー ピンク
D16･19-G80 181 300 グレー 水色

D19～25-G90 201 240 グレー
D19～25-G95 211 150 グレー

型番 全長 入数 基本色 特別色
D10～29（～D35）ーV40 88 900

グレーD10～29（～D35）ーV50 98 750
D10～29（～D35）ーV55 103 750
D10～29（～D35）ーV60 108

600 グレーD10～29（～D35）ーV65 113
D10～29（～D35）ーV85 133

D10〜35（〜D51）-V70 130 300 グレー
白

D10〜35（〜D51）-V80 140 白
D10〜35（〜D51）-V90 150 240 白
D10〜35（〜D51）-V100 160

210 グレー

白
D10〜35（〜D51）-V105 165 白
D10〜35（〜D51）-V110 170 白
D10〜35（〜D51）-V115 175 白
D10〜35（〜D51）-V120 180

210 グレー
白

D10〜35（〜D51）-V125 185 白
D10〜35（〜D51）-V130 190 白
D10〜35（〜D51）-V140 200 210

グレーD10〜35（〜D51）-V150 210 180
D10〜35（〜D51）-V160 220 150
D10〜35（〜D51）-V170 230

120 グレーD10〜35（〜D51）-V180 240
D10〜35（〜D51）-V190 250
D10〜35（〜D51）-V200 260 120 グレーD10〜35（〜D51）-V210 270

※W筋にも使えます。（D25×D25まで）
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◆ GRC スペーサー

グリップスペーサー

ASスペーサー

高強度GRC　設計基準強度80N/㎟

AS スペーサー（A 型）
品名 かぶり 厚 入数

Ａ2535 25 30 35 - 24 400
Ａ3240 32.5 35 37.5 40 25 300
Ａ4250 42.5 45 47.5 50 27 150
Ａ5265 52.5 55 60 65 28 100
Ａ7075 70 75 - - 30 70
Ａ8085 80 85 - - 35 40
Ａ9010 90 100 - - 40 30
A1112 110 120 - - 42 20
A1314 130 140 - - 45 10
A1516 150 160 - - 50 5

AS スペーサー（B 型）
品名 かぶり 厚 入数
B20 20 - 22 700

Ｂ3035 30 35 23 300
Ｂ3540 35 40 24 230
Ｂ4045 40 45 24 200
Ｂ5055 50 55 25 100
Ｂ6070 60 70 27 70
Ｂ7080 70 80 32 40
Ｂ9010 90 100 37 30
Ｂ1213 120 130 45 7

※D35〜38用は受注生産。

（入数表）

グリップスペーサー
かぶり V型 W型・F型

Ｈ 鉄筋径 鉄筋径
D10 D13-16 D19-22 D25-32 D10 D13-16 D19-22 D25-32

25 600 600 400 400
30 500 500 300 300 250 250 200 200
35 400 400 300 300 250 250 200 200
40 350 350 300 300 200 200 150 150
45 350 350 250 250 200 200 150 150
50 300 300 200 200 150 150 150 150
55 250 250 200 200 150 150 130 130
60 250 250 200 200 150 150 130 130
65 150 150 120 120 100 100 80 80
70 150 150 120 120 100 100 80 80
75 120 120 100 100 80 80 70 70
80 120 120 100 100 80 80 70 70
85 80 80 70 70 70 70 60 60
90 80 80 70 70 70 70 60 60
95 80 80 70 70 60 60 50 50

100 80 80 70 70 60 60 50 50
110 50 50 50 50
120 50 50 50 50
130 45 45 45 45
140 45 45 45 45
150 45 45 45 45

グリップスペーサー
かぶり V型

Ｈ 鉄筋径
160

D10
D13-16
D19-22
D25-32
D35-38
受注生産

170
180
190
200
210
220
230

B20

V型 V型　H160〜230F型W型

結束線

U型結束線（なまし、めっき、ステンレス）
#21（線径0.8㎜）

20kg/箱
全長 L（㎜）

350・400・450・500・550
600・650・700・750
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◆ コンクリートスペーサー

（入数表） （入数表） 圧縮強度80N/㎟

サイコロスペーサー

シャトルスペーサーS4型 ばね板型

サイズ 入数 PL 入数
30×40（刻印入） 180 7,200

40×50 60 6,480
50×60 50 4,200

30×40×50（刻印入） 150 7,200
40×50×60 50 6,000

　 45×55×65 ※ 50 4,800
50×60×70 40 3,200
60×70×80 30 2,160

100×100×210 4
40×40×40 140 10,500
50×50×50 60 5,760
60×60×60 30 3,150
70×70×70 30 2,700
80×80×80 12 1,440

100×100×100 6 648
120×120×150 4 384

40×50×300 15 1,020
50×60×300 12 720

かぶり 鉄筋径
D6 D10 D13-16 D19-22

H15 260 260 260 190
H17.5 260 260 260 190
H20 230 230 230 170
H22.5 230 230 230 170
H25 200 200 200 140
H27.5 200 200 200 140
H30 150 150 150 120
H32.5 150 150 150 120
H35 140 140 140 110
H37.5 140 140 140 110
H40 120 120 120 100
H42.5 120 120 120 100
H45 110 110 110 90
H47.5 110 110 110 90
H50 100 100 100 80
H52.5 100 100 100 80
H55 100 100 100 75
H57.5 100 100 100 75
H60 90 90 90 70
H62.5 90 90 90 70
H65 80 80 80 65
H67.5 80 80 80 65
H70 75 75 75 60
H72.5 75 75 75 60
H75 - - - -
H80 - - - -

かぶり 鉄筋径
D10 D13・16 D19・22 D25 D29 D32 D35

15 必要数

必要数

20 550 500 500 500 450
25 500 500 480 480 450
30 350 350 330 330 310
35 280 280 270 270 250
40 300 300 300 300 270
45 280 280 270 270 250
50 210 210 200 200 180
55 180 180 170 170 170
60 170 170 160 160 150
70 140 140 130 130 120
75

必要数

80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

サイズ 入数 PL 入数
70×80×90×100 10 1,500

90×100×110×120 6 648
　 75×75×85×95 ※ 10 1,500

　 75×75×105×115 ※ 10 1,350
80×80×110×120 8 960
80×80×130×140 8 960
80×80×150×160 6 720
80×８0×170×180 6 720

100×100×130×140 6 504
100×100×150×160 6 504
100×100×170×180 4 480
100×100×190×200 4 400
100×100×210×220 4 400
100×100×220×230 4 320
100×100×240×250 4 320

溝無 溝有

設計基準強度50N/㎟

80N/㎟
仕上がりの景観を損なわない点接点
正確なかぶり/順かぶりを確保

結束線付スペーサー

グリップコンビ

※ 受注生産

80N/㎟

80×80×145/150
80×80×150/160
90×100×170/180
90×100×210/220

※かぶり2.5㎜間隔でのご用意も可能。
※ダブル筋用・トリプル筋用も製作します。
※その他の　形状、かぶり、鉄筋径、強度等はご相談ください。

※2枚板も製作可

サイズ　規格
D10×D13/16
D10×D19/22

D13/16×D13/16
D13/16×D19/22
D13/16×D25-32
D19/22×D19/22
D19/22×D25/32
D25/32×D25/32
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プラロール

塩ビ緩衝材

Sロール

Fスポンジ（シール付）

◆ プラロール・プラミニ・F スポンジ（緩衝材）

不織布・ロープ・ヒモ等による水あとやプラスチック棒による滑りの改善になります。
※リサイクル樹脂の為、質感・若干のサイズの違いはあります。

環境にやさしい　リサイクル樹脂製品

t10×25×40mm　滑りを大幅軽減。
2,000個入
※リサイクル材ではありません。

t10×25mm 1,000〜2,000mm　ロット300m〜t3×23mm 30m巻　　10巻入/箱（黒・白） t4×15mm 30m巻　　20巻入/箱

硬さが選べます。
弱粘着・強粘着テープ仕様もあります。
t8×30×50mm　10,000個入
※リサイクル材ではありません。
※他のサイズも製作します。
※シールなしもあります。

コンクリート製品の側面等に。

ノンスリッププラ木

プラミニ

t8×38mm 1,000〜2,000mm ロット300m〜
滑りづらくした新しいプラ木

ソフト…（S）　 ミディアム…（M）　  ハード…（H）
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◆ プラ木・エコボード

エコボード

プラ木・プラワイド

長さ：自由。　但し、サイズによって不可もあります。ご相談下さい。
・サイズの後の記号とカラーについて。
	 H・・・・ 軽量タイプ。　比重約0.7（黒）	 A・・・・ 準軽量タイプ。比重約0.9（黒）
	 R・・・・ 準軽量タイプ。比重約0.8（黒）	 T・・・・ 従来タイプ。　比重約1（グレー）
重量計算・・・巾cm×厚みcm×長さcm×比重g/cm=重量g
※その他のサイズ・形状はご相談下さい。

断面サイズ
長方形 正方形

30×15A（両面溝） 100×20HR 33×33T
35×30A 100×25H 140×30R 43×43A
40×30H 100×30H 150×20H 45×45R
43×23T 100×50HR 150×100R 50×50HTR

50×10プラワイド
(両面溝)

100×60A 150×120H 60×60HR
100×70H 160×20H 70×70HTR

50×20R 105×45R 200×20H 80×80R
60×27H 110×30T 200×30R 86×86T
60×30T 115×21T 200×150R 90×90H
60×40H 120×15H 240×30HR 100×100HT
80×50R 120×18H 300×20H 110×110TR
86×38T 120×20H 300×30R 120×120R
90×18H 120×25H 320×20H 150×150R
90×40H 120×50R 400×30R

90×50HR 120×90H 200×200R
90×60R 250×250R

プラ木

Tタイプ（グレー）

プラワイド
（両面溝付･グレー）

※その他
豚舎や牛舎、鶏舎などの壁や敷き材に。
コンパネに比べ、水分を吸収しないので腐らず、水洗いができるので雑菌の繁殖軽
減ができ衛生的。 
ササクレが出来ないので動物にもやさしい。

サイズ：900 ×1,800
厚　み：t3、6、9、12、15mm
　色　：ブラック

環境にやさしい　リサイクル樹脂製品

※長所
●リサイクル製品なので環境に優しい。
●腐食に強く、耐用年数が長い。
●簡単に洗浄ができ衛生的。
●キズやササクレが出にくいので、人や動物にやさしい。
●コンパネに比べ、圧縮強度が強い。

※短所
●コンパネに比べて樹脂なので熱膨張が大きい。
　⇒熱膨張を考慮してあそびを持たせて使用。
●コンパネに比べて比重が大きいので同寸法の場合は重くなる。
　⇒圧縮強度が強い分、薄いのを使う事も可能な場合も。
●コンパネに比べて樹脂なので釘のささりが多少あまくなる。
　⇒状況に応じて、数や形状、サイズで対応。
●コンパネに比べ曲げには弱い。
　⇒補強を増やすなど考慮する。

単位：mm

30×15のみ
（片面溝付）

鶏舎内

獣害対策（目隠し材）

建築現場
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道路縁石鋲

オートンアドハー1000R レーンアイボンド　FEPO

（SSKPインサート専用）
30×36(mm)

1kgセット
蓄光・蛍光・レギュラーは約25個分/袋
ミドルは約50～33個分/袋
車止め用は約200個分/袋

25本入/1箱　330ml/本
汎用型接着剤　
用途：コンクリート、モルタル、スレート、
　　  樹脂、合板　等
主成分：湿気硬化型ポリウレタン樹脂製
蓄光・蛍光・レギュラーは約8個/1本
ミドルは約16～11個分/1本

1. 蓄光 ……… 街灯のない所、停電時に活躍 !!

2. 蛍光

3. レギュラー

接着剤

4. ミドル両面 5. ミドル片面 6. スモールアイ

FSI

●品番説明

※入数５０個

FC10-G/G
① ② ③

① 	本体	
　 C：蓄光
　 K：蛍光
　 L：レギュラー

② サイズ
　 １０：１００×１００ｍｍ
　　７：１００×  ７０ｍｍ
　　５：１００×  ５０ｍｍ

③ 	反射板カラー
B（ブルー）、G(グリーン)、R（レッド）、
Y（イエロー）、W(ホワイト)

※反射板の色の組合せは、上記以外も可能です。

FC10-B/B FC10-G/G FC10-R/R FC10-Y/Y FC10-Y/W

FK10-B/B FK10-G/G FK10-R/R FK10-Y/Y FK10-Y/W

FR10-B/B FR10-G/G FR10-R/R FR10-Y/Y FR10-Y/W

FM7-B/W FM7-Y/W FM5-G FM5-B
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リバーシブル

◆ 誘導ブロック

レジンコンクリート製

『点』と『線』が表裏一体の リバーシブル  で非常に便利 ！

粗面仕様で滑りにくい！（屋外可）

高耐久性！・高強度！ 圧縮強度 90N/㎟
※高強度・高耐久性（作業負担・運送費軽減）薄肉化と大幅な軽量化が実現。
※耐摩耗性（車乗入、人の往来の多い箇所）
※耐塩害（海岸地域・寒冷地等）
※耐凍害（寒冷地等）ほとんど水を吸わないので凍結融解が起こりにくいです。
※安全性　レジンコンクリートでありながら独自の特殊加工により雨天時でも滑りにくく安全です。
※美観性　色が綺麗でわかりやすくなっています。練込成形しており、すり減っても色が変わりません。

　体育館 学校 競技場 駅 病院 公園 庁舎 福祉施設などの多数の実績があります。

視覚障がい者誘導用ブロック

JIS規格　T9251対応 サイズ	 300角：　線4本/点5×5（25点） 品番	 FRY30

●ポイント●
①点状と線状が一体型のリバーシブルタイプの為、発注、在庫管理が簡素化されます。
②裏面の突起と側面の溝が付着面積を増加させ安定した施工を実現します。
　又、手がかりとなり持ち易くなってます。

滑り試験結果　湿潤状態（硬底紳士靴）

点状 ………… C.S.R=0.63
線状 ………… C.S.R=0.64

右がレジンコンクリート製群馬県上州富岡駅

側面（mm）

5

5

25
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連結プレート

リングボルト 調整カラー

FRP中間スラブ

アメニティステップ

ライナープレート 調整ボルト

調整リング用パイプ高ナット付

水平吊クランプ

外径Φ20
三価クロメート

長さL 入数
50 180

100 90
150 60

Φ28.6×t1.2 
ユニクロ

長さL 入数
50 200

100 120
150 85

Φ31.8×t3.2
ユニクロ

長さL 入数
50 150

100 60
150 40
200 20

PP
厚み 入数

5 1000
10 500

ビット径 有効長
Φ28 L120
Φ30 L120

型番 SR-001Y
使用範囲㎜ 90～110
安全荷重 200㎏

自重 8kg
備考 手動

　　調整リングを1台で
　　水平に吊ります。

※調整リング用パイプ使用例

セット内容は、貴社仕様にて袋詰めします。

L型、コの字型、Z型も製作しています。

※L50は高ナットなしです。

※3ページ参照

※6ページ参照 ※63ページ参照

ダボピン ステップ用コアビット 吊具

ジョイントプレート
M16用0・1・2・3号用 ユニクロ
M20用4・5号用 クロメート
M20用4・5号用大 ユニクロ

鉄・樹脂で製作致します。 取付ネジ径M16 ワイヤー・シャックル・
ジョイントプレート・アイボルト

厚み、幅、長さ、穴サイズ、穴ピッチ、
表面処理（ユニクロ、クロメート、ドブめっき、ステンレス）をご指定下さい。
六角ボルト、ワッシャー、フランジボルト等を一緒に袋詰め、箱詰めも致します。

※3ページ参照

寸切りボルト
二面割ボルト
ナット
丸ワッシャー
角ワッシャー.等

◆ マンホール関連

※52ページ参照
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◆ ヒューム管関連

丸物用筒ゴム(ヒューム管・マンホール・円形水路等）
※56ページ参照

H30H14

樹脂プラグ

ステンレスカラー サークルボード ノーテープボンド（接着剤）

逆止弁

E・NS 250〜700 推進管用緩衝材
E・NS 250〜3000
一体型も受注生産しています。

《用途》
木質基材、天然皮革、
加硫ゴム、ABSなどの
接着に。

《特長》
乾燥が早く粘着保持
時間が長いため、作
業性に優れている。

2インチ用：各200個入

　内面をリフトの爪で傷めない。筒状のゴム板。

外径 内径 長さ L 厚み t
① 290 250

400

20
② 270 250

10③ 230 210
④ 200 180
⑤ 170 150

2インチ用：300個入

止水滑剤注入パイプ 編成機用部材

Fソケット

対ボルト

W3/8　800用〜3000用

L30：100個入、L60：50個入
生地　パーカー　ユニクロ　ダクロ

（小径管用・中径管用・大径管用・特大径管用） 特殊サイズも製作します。

材質：SS400、S45C、SCM435

注入パイプ例 マイナスコマ：SS 曲り止め：BS

ガイドプレート：BS

プラスコマ：BS

電極チップコマ：燐青銅

ガイドピース：S55C焼入

曲り止め：BS

電極ホルダー

銅板

15kg缶
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連結プレート

ワンタッチインサート（垂直・斜吊用） ワンタッチインサート（反転用）
※20ページ参照 ※22ページ参照

排水プレート（SUS・PP）

◆ 側溝・円形水路・ 可変側溝・縁石・蓋関連①

Zアングル（横断受枠）

Fスポンジ

二次製品用シール材
ベンチフリュームパッキン（BF パッキン）

U 字フリュームパッキン（UF パッキン）

サイズ L 寸法

t15 × W23 560 750 850 1000
1100 1240 1340

t18 × W23 1460 1560 1700 1820
2020 2300 2480

号 寸法（㎜） ロット数（ヶ）せん断面面積（㎟） 最大荷重（kg）
L2 90×36-19.5 500 1018 2710
S2 70×36-24 500 1018 2710
L4 90×30-14 1000 707 1900
S4 70×30-18 1000 707 1900
5 60×30-21.5 1000 707 1900
6 80×25-12 1500 491 1256

L7 70×20-8 2000 314 840
7 50×20-11.5 3000 314 840

L8 50×15-7 4000 177 452
8 40×15-9 4000 177 452
9 40×13-6 5000 133 360

10 30×10-5 10000 78.5 210

角フリュームパッキン（KF パッキン）
サイズ L 寸法

Φ 10/18 570 720 870 1030
1180 1360 1500 1670

Φ 12/22 1670

サイズ L 寸法
Φ 10/18 540 660 780
Φ 12/22 900 1020 1130
Φ 14/26 1280 1400 1600 1680
Φ 16/30 1930 2180

厚み、幅、長さ、穴サイズ、穴ピッチ、
ご指定下さい。
六角ボルト、フランジボルト、ナット、丸ワッ
シャー、スプリングワッシャー等

Sキャップ付インサート
※18ページ参照

プラスターG カップルガイドピン
※27〜29ページ参照

ひび割れ軽減スペーサー

プラロール

水跡が残りにくい緩衝材

ソフト…（S）　 ミディアム…（M）　  ハード…（H）

※32ページ参照

※32ページ参照
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◆ 側溝・円形水路・ 可変側溝・縁石・蓋関連②

道路縁石鋲

溝用蓋プレート 挟搬機
鋼製
小：122 × 77 × H33
大：192 × 77 × H33
ストッパー幅 15 ～ 55mm　各 40 個入

U 字溝内吊りハンガー U 字溝側面吊りハンガー

樹脂製
 190 × 75 × H45
ストッパー幅
N 15 ～ 35mm ライトグレー　 50 個入
 T 30 ～ 50mm グレー・黄色　50 個入

※詳しくは34ページ参照
※反射板の色の組み合わせは自由。

※62・63ページ参照

高さ調整プレート

サイズ 小
40 × 80

中
70 × 140

大
100×200

t2 1800 1000 500
t3 1080 600 300
t5 720 400 200

t10 360 200 100
t15 - 140 70
t20 - 100 50

入数

※凹凸にはテーパーが付き、入りやすくなりました。
※凹凸が横からも分かるように、側面に印を設けました。
※入数を減らし、扱いやすくしました。

※穴あきタイプではないので
　必要以上に沈み込みません。

FK10-Y/Y FK10-Y/W

FR10-Y/Y FR10-Y/W

FM5-B

FM7-Y/W

KX-LOCK FS-250

FM7-B/W
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PCグリップ（ポステン用）

サイズ 入数
12.7mm 40
15.2mm 32
17.8mm 20

PC鋼より線

サイズ
12.7mm
15.2mm
17.8mm

画像はアンボンド

（スタンダード・アンボンド）

フランジ金物

アンカープレート

各種サイズ製作します。

※画像はグラウトホール付

UVアンカー

※12・13ページ参照

BOX推進用緩衝材
シール付もあります。　t2,3,4,5,6,8,10

FRP梯子

GRCスペーサー

※30・31ページ参照

プラスターG

ひび割れ軽減スペーサー

※27〜29ページ参照

ブライトステップ

※4ページ参照

アメニティステップ

※2ページ参照

Sキャップ付インサート

※18・19ページ参照

Fソケット
L30：100個入、L60：50個入
生地　パーカー　ユニクロ　ダクロ

H30
H14

樹脂プラグ 逆止弁
2インチ用：300個入 2インチ用：各200個入

※24ページ参照

◆ BOXカルバート・防火水槽・L型擁壁・桝関連①
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◆ BOXカルバート・防火水槽・L型擁壁・桝関連②

連結プレート

オリフィス・オリフィス用ゴム板

BOXカルバート用シール材

セフティポスト

※15ページ参照

※39ページ参照 ※36ページ参照

W1 W2 t L
1 20 10 15 4.5m
2 20 10 20 3.5m
3 25 10 20 3.5m
4 15 5 10 7m

※14ページ参照

アンカーキャップ

※14ページ参照

セフティックス

貴社仕様にて製作します。

重心上で吊るとロープの長さを
自動調整し、水平に吊れます。

グリッド筋

各種サイズ製作します。

高さ調整プレート	

インサート座掘り用治具

樹脂コッター・ピン

スクリーン

水抜きピン、ステップ用ダボピン、フランジ用コッター等

W2

W1

t

壁

壁

揚 程

反転

SUS304

断面図
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係船環

◆ 河川ブロック・笠コン・港湾関連

連結金物

その他港湾関連

ブロック・石積工事用埋込型枠フック・吊り鉄筋 Ｓキャップ付インサート

ワンタッチインサート（垂直・斜吊用） ワンタッチインサート（反転用）笠コン用高さ調整金具
※20ページ参照 ※22ページ参照

※18ページ参照

・高さ調整金具
・底板

■車止め（鋼製、レジン製、その他）
■スタッドリンクチェーン 工場証明品等
■係船柱、クリート
■シャックル　　■吊り鉄筋
■ステンレスタラップ（足掛け金物）
■浮桟橋　マンホール蓋他
■防舷材
■モアークリート（※65ページ参照）
■各種製作金物

ハードボード施工例
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◆ 橋梁・高速道路

インサート

スパイラル筋

シース管

グリッド筋

壁高欄用アンカーボルト

支圧板

高さ調整金物

シャトルスペーサーS4型

高さ調整ボルト

ASスペーサー

シース管固定用樹脂・ゴム      

特注ウレタン座掘り付フォーマ

レインボーアンカー

塩害・凍害対策塗布材

M30 M30丸先

※17ページ参照

※各種シース口径・角度に対応します。

※ドブめっき、SUSも製作します。

※落下防止棚・遮音壁などに使われます。

※D51（M36）まで製作します。

アクアシール1400
NETIS KT-070047-ⅤR

ポイント！
1 液性・1 回塗りのコンクリート保護剤

エポキシ樹脂塗装対応可 エポキシ樹脂塗装対応可

25個入
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◆ CCBOX・ハンドホール・照明基礎関連①

Ｓキャップ付インサート UVインサート プラスターG

※18ページ参照 ※16ページ参照 ※27〜29ページ参照

CCBOX用・通信接続枡用部材

CCBOX部材 通信接続桝用部材
① 開口枠 ① ケーブル仕分金物
② 立金物 ② 地上接続支援金物（横平鋼）
③ ケーブル受金物 ③ 自在型立金物（通信接続桝用立金物）
④ ケーブル引込金物 ④ 埋め込み鋼製カラー（受けパイプ）
⑤ 外れ止め金具（ケーブル受脱落防止金物） ⑤ さや管固定金物
⑥ 離脱防止金具 ⑥ 土砂流入防止板金物
⑦ サイドボックス固定金具 ⑦ プーリングボルト
⑧ 梯子 ⑧ 離脱防止プレート
⑨ 梯子用ステップ
⑩ 角根丸頭ボルト
⑪ ナット
⑫ ダクトブロック用枠
⑬ 嵩上材止め金具

ひび割れ軽減スペーサー

開口枠 梯子
自在型立金物

横平鋼
ケーブル仕分金物
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◆ CCBOX・ハンドホール・照明基礎関連②

ブライトステップ

塩ビ仕切板

ワンタッチインサート

クラウンビット

固定金具類

プラグ･ソケット・ゴム栓

※4ページ参照 ※20ページ参照

※59ページ参照 ※37・40ページ参照

組アンカー

※その他のサイズ、ステンレス製も製作しております。

（漏電防止仕様）

t3・4・5・6

FFジョイント（耐震継ぎ手）エポキシ樹脂パテ

FEP管 削孔用
Φ30用 60
Φ40用 75
Φ50用 90
Φ65用 110
Φ80用 130

Φ100用 160
ショートタイプ…壁厚80㎜未満
ロングタイプ… 壁厚150㎜未満

※2ページ参照 NETIS HR-110014-A

スパイラルダクト

本数
（本） ネジ ネジ長S

（mm） ネジ部 ピッチP
（mm）

長さL
（mm） 曲げ FB

（mm） 段 ナット
（個）

M12 50

ドブ

175
200
220

247.5
250
300
400

長方形
円形

250
 60 400

4 M16 80 480 ストレート t3-W50 2 2
  100 500     
6 M20 120 600 内曲げ t4.5-W50   
  130 700   3 3
8 M24 140 800 外曲げ t6-W50

 150 950
M30 180 1100

削孔が速く、作業時間の短縮になります。
又、音も静かで、開け口の欠けも少なくなります。
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◆ 六角ボルト（ミリ）・六角ナット（ミリ）

六角ボルト（ミリ）

六角ナット（ミリ）

ねじの呼び M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M30 M36 M42

頭寸法 平径（S） 13 17 19 24 30 32 36 46 55 65
厚み（ｋ） 5.5 7 8 10 13 14 15 19 23 27

首下長さ（L）

15 ● ● ●
16 ● ● ●
18 ● ● ●
20 ● ● ● ●
22 ● ● ● ―
25 ● ● ● ●
30 ○ ○ ● ● ● ● ●
35 ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
40 ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
45 ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲
75 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲
80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
85 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲
90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
95 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ―

100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
105 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ―
110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
115 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ―
120 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
125 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ―
130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
135 ― ― ▲ ▲ ▲ ― ― ― ― ―
140 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
150 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
160 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
170 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
180 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
190 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ねじの呼び M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M30 M36 M42

頭寸法
平径（S） 13 17 19 24 30 32 36 46 55 65

厚み（1種） 6.5 8 10 13 16 18 19 24 29 34
厚み（3種） 5 6 7 10 12 13 14 18 21 25

◆六角ナット（ミリ）

下記表は、SS材電気めっきです。　その他の材質、表面処理、サイズはご確認下さい。
※（全ネジと半ネジ両方○）（全ネジのみ●）（半ネジのみ▲）

※フランジボルトは54ページ参照

下記表は、SS材電気めっきです。　その他の材質、表面処理、サイズはご確認下さい。

S K L

S
厚み
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◆ 六角ボルト(ウィット)・六角ナット（ウィット）

六角ナット（ウィット）
下記表は、SS材電気めっきです。　その他の材質、表面処理、サイズはご確認下さい。

S
厚み

六角ボルト(ウィット)

ねじの呼び W5/16 W3/8 W1/2 W5/8 W3/4 W7/8 W1"

頭寸法 平径（S） 14 17 21 26 32 35 41
厚み（ｋ） 5.5 6 9 11 13 17(15※) 19(18※)

首下長さ（L）

12 ● ●
16 ● ● ●
18 ● ● ―
20 ● ○ ○
22 ● ● ●
25 ● ○ ○ ○
30 ● ● ● ●
32 ○ ○ ○ ○ ○
35 ● ● ● ● ●
38 ○ ○ ○ ○ ○ ○
45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
75 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
80 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○
85 ― ― ― ― ○ ○ ―
90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
115 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○
125 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○
140 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○
150 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○
165 ― ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
180 ― ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
195 ― ▲ ▲ ― ― ― ―
200 ― ― ― ▲ ▲ ▲ ▲
210 ▲ ▲
225 ▲ ▲
240 ▲ ▲
255 ▲ ▲
270 ▲ ▲
285 ▲ ▲
300 ▲ ▲

下記表は、SS材電気めっきです。　その他の材質、表面処理、サイズはご確認下さい。
※（全ネジと半ネジ両方○）（全ネジのみ●）（半ネジのみ▲）

S K L ※半ネジの場合

ねじの呼び W5/16 W3/8 W1/2 W5/8 W3/4 W7/8 W1

頭寸法
平径（S） 14 17 21 26 32 35 41

厚み（1種） 6.5 8 10 13 16 18 20
厚み（3種） 5 6 7 10 12 13 16

◆六角ナット（ウィット）
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◆ ワッシャー

ワッシャー

呼び 寸法 電気メッキ ドブ ステンレス内径 外径 厚み

M8 8.5

17 1.6 ○

18 1.2 ○
1.6 ◎ ◎

 W5/16 22

1.5 ○

9
1.6 ○ ○
2.3 ○
3.2 ○

M10
10.5

21 2.0 ○

22 1.5 ○
1.6 ◎

 W3/8 25

1.5 ○
2.0 ○

11
1.6 ○ ○
2.3 ○
3.2 ○

M12

13 24 2.5 ○

12.5
26

2.0 ○

2.3 ◎

13.5

◎

W1/2

2.0 ○

32

○
3.0 ○

14.5
1.6 ○
2.3 ○ ○
3.2 ○ ○

M16 17

30 3.0 ○

32 2.0 ○
2.6 ◎ ◎

 W5/8 38

2.0 ○
18 2.3 ○ ○
17 3.0 ○
18 3.2 ○ ○

M20 21
37 3.0 ○

40
○

3.2 ◎
22 ○

 W3/4 21 45 3.0 ○
22 3.2 ○ ○

M22
23 39 3.0 ○
24 44 ○

23.5 44 3.2 ◎ ◎

W7/8 24 50 3.0 ○
3.2 ○ ○

M24

25 44 4.0 ○

25.5 48
3.0 ○
4.0 ◎

26 4.5 ○

W1" 27 52 3.0 ○

57 ○
28 3.2 ○ ○

M30
31 56 4.0 ○

31.5 58 4.5 ◎ ◎
33 ○

M36
37 66 5.0 ○
38 68 ◎ ◎
39 6.0 ○

M42 45 78 6.0 ○

その他の材質、表面処理、サイズはご確認下さい。
※◎は、JIS規格（磨き）です。

内径
外径

厚み
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◆ あと施工アンカー

サイズ 全　　長
（mm）ｃ

ねじの長さ
（mm）ｄ

ドリル径
（mm）

コンクリート
部穿孔深さ
（mm）

アンカー
埋込み長さ
（mm）

梱包単位（本）

小箱 大箱

M8 50 20 8.5 40 35 50 800
70 25 400

M10

50 20

10.5

35 30

50

40060 25

45 40
80

30090
30100

120 200

M12

60 25

12.7

42 35

30

24070

52 45
90 30 180100

120 35 120150

M16

100

40 17 70 60 15
90120

150 60190

M20

130

50 21.5 90 80 10 40150
190
230 ― 30

W3/8 60 25 10 45 40 50 400

W1/2 70 25 12.7 52 45 30 240
90 30 180

芯棒打ち込み式アンカー（おねじタイプ）

※電気めっき、ステンレス、溶融亜鉛めっき（一部サイズ除く）

サイズ 全　　長
（mm）ｃ

ねじの長さ
（mm）ｄ

ドリル径
（mm）

コンクリート
部穿孔深さ
（mm）

梱包単位（本）

小箱 大箱
M8 35 12 12.5 38 50 600

M10 40 14 14.5 45 100 600
M12 50 20 18 56 50 300
M16 60 24 22 69 30 180
M20 83 31 26 93 15 90
M22 93 36 29 103 10 60
M24 110 55 33 120 6 36

W5/16 35 12 12.5 38 50 600
W3/8 40 14 14.5 45 100 600
W1/2 50 20 18 56 50 300
W5/8 60(63) 24 22 69 30 180
W3/4 83 31 26 93 15 90
W7/8 93 36 29 103 10 60
W1 110 55 33 120 6 36

※全長（63）はSUS

※ご利用には専用打込棒が必要です。
※1.電気めっきのみ　※2.ツバ付

本体打ち込み式アンカー（めねじタイプ）

※電気めっき、ステンレス、溶融亜鉛めっき（一部サイズ除く）

内部コーン打ち込み式アンカー（めねじタイプ）

※電気めっき、ステンレス

・打ち込んだ時の全体長が変わらないアンカー

サイズ 全　　長
（mm）

ねじの長さ
（mm）

ドリル径
（mm）

穿孔深さ
（mm）

梱包単位（本）

小箱 大箱
M6 25 10.5 8.5 25 100 2,500
M8 30 13.5 10.5 30 100 2,000

M10 40 16.0 12.5 40 50 1,000
M12 50 22.0 16.5 50 50 500
M16 60 30.0 21.0 60 25 250

W1/4※1 25 10.5 8.5 25 100 2,500
W5/16 30 13.5 10.5 30 100 2,000
W3/8※2 30 11.0 12.5 30 50 1,000
W3/8 40 16.0 12.5 40 50 1,000
W1/2 50 22.0 16.5 50 50 500
W5/8 60 30.0 21.0 60 25 250
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アイボルト

足長アイボルト

アイナット

生地
電気めっき
ドブめっき
ステンレス
S45C
SCM435

生地
電気めっき
ドブめっき
ステンレス

ユニクロ
クロメート
ドブめっき
ステンレス
S45C

サイズ 入数 使用荷重（kgf）
生地、めっき、ドブ、SUS

M8×15 80
M10×18 300 150
M12×22 250 220
M16×27 90 450
M20×30 60 630
M22×35 60 790
M24×38 30 950
M30×45 15 1,500
M36×55 2,300
M42×65 3,400
M48×70 4,500
M64×90 9,000

M80×105 15,000
M90×120 18,000

M100×130 20,000

サイズ 入数 使用荷重（kgf）
生地、めっき、ドブ、SUS

W5/16×15
W3/8×18 300 140
W1/2×22 250 220
W5/8×27 150 400
W3/4×30 80 600
W7/8×35
W1"×38 35 1100

※その他のサイズ、材質はお問合せください。

ネジの
呼び

ネジの
長さ t

使用荷重（kgf）
生地、めっき、ドブ、SUS

M6 10 60
M8 12 80

M10 15 150
M12 19 220
M14 23 330
M16 23 450
M18 28 540
M20 28 630
M22 33 790
M24 38 950
M27 46 1,200
M30 46 1,500
M33 46 1,900
M36 55 2,300
M42 64 3,400
M48 73 4,500
M64 90 9,000

M80×6 108 15,000

ネジの
呼び

ネジの
長さ t

使用荷重（kgf）
生地、めっき、ドブ、SUS

W5/16 12
W3/8 15 140
W1/2 19 220
W5/8 23 400
W3/4 28 600
W1" 38 1100

※その他のサイズ、材質はお問合せください。

サイズ ネジの長さ
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100 120 150

M8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M22 ○
M24 ○ ○ ○ ○ ○ ○
M30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
M36 ○ ○

サイズ ネジの長さ
20 25 30 35 40 45 50 100 150

W5/16 ○
W3/8 ○ ○ ○ ○
W1/2 ○ ○ ○ ○
W5/8 ○
W3/4 ○ ○
W7/8 ○
W1 ○

W1　1/4 ○
※その他のサイズ、材質はお問合せください。

※S45CはM36までが規格品です。
※S45C M42〜と、SCM435は別注になります。
※S45Cの使用荷重は約1.7倍です。

50

◆ アイボルト
ア

イ
ボ

ル
ト



サイズ 使用荷重 S A B C C' D
M8 0.3t 11 25 33 8 8 30

M10 0.5t 16 25 32 8 8 31
M12 0.8t 21 30 40 10 10 38
M16 1.6t 27 37 47 14 14 48
M20 2.5t 31 47 60 18 18 57
M24 3.6t 37 58 72 22 22 63
M30 5.8t 50 72 90 28 28 79
M36 8t 57 90 112 32 32 91
M42 10t 67 104 130 36 36 109
Ｍ48 15t 73 116 140 42 42 127

特　長
①重量物の吊上軸に対して、360度回転します。	
②吊方向に対しても180度可動します。

③横吊り、斜吊り、引き起こしにも使えます。	
④アイボルトの 3倍の使用荷重が可能です。

A C'
C

B

D

S

マルチアイボルト

サイズ 使用荷重 S A B C G D
M8 0.3t 14 42 34 11 8 27

M10 0.5t 19 42 33 11 8 28
M12 0.8t 19 57 56 17 13 39
M16 1.6t 24 57 54 17 13 41
M20 2.8t 32 82 78 23 19 56
M24 3.7t 37 82 76 23 19 58
M30 6.3t 50 117 103 32 27 79
M36 8t 60 117 99 32 27 83
M42 10t 65 142 127 39 31 102
Ｍ48 12t 69 142 123 39 31 106

Ｍ48L 15t 78 152 120 43 35 112

特　長
①取付軸に対して、360度回転します。
②取付面に対して 180度起倒します。

③横吊り、多点吊り、反転、立て起しが出来ます。	
④アイボルトの 3倍以上の強度があります。

A
G

C

B

D

S

フレノリンク

アンカーポイント

特　長
①取付軸方向に対して、360 度回転します。
②取付面に対して、180 度可動します。
③横吊りや、斜め吊り、引き起こしが可能です。
④アイボルトの約 4 倍の使用荷重です。

B

D

S

A

C

サイズ 使用荷重 S A B C D
M8 0.5t 12

33
42

11
28

M10 0.7t 15 41 29
M12 1.0t 18 40 31
M14 1.5t 21 51 56 17 45
M16 2.0t 24 51 54 17 46
M18 2.5t 27 65 78 20 57
M20 3.0t 30 51 52 17 49
M24 5.0t 36 72 81 22 59
M27 5.6t 38 87 96 30 79
Ｍ30 7.8t 48 87 94 30 81
Ｍ36 12.5t 54

110
112

38
98

Ｍ42 15.6t 63 101 109
Ｍ48 20.0t 72 97 113
Ｍ56 22.0t 84 123 113 38 123
Ｍ64 22.5t 96 112 124
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◆ 吊具　ワイヤーロープ・ベルトスリング

※長さ、大きさ、本数等仕様はご相談ください。
　御要望に応じて製作致します。

※等級について（例 50㎜巾の使用荷重）
　Ⅰ等級、1.0t、　Ⅱ等級、1.25t、　Ⅲ等級、1.6t
※角張った荷物には、ベルトスリング用保護コーナーベルトを使用下さい。
※挟搬機・自動解除フックは、60・61・62 ページを参照。

※ JIS-B8818　Ⅲ等級

ワイヤーロープ

ベルトスリング

①

②

③

④ -⑴

④ -⑵

ベルト巾
㎜

使用荷重
t

使用荷重 t（バケット吊り　α角度時）
0 度 45 度 60 度 90 度

25 0.8 1.6 1.44 1.36 1.12
35 1.25 2.5 2.25 2.12 1.75
50 1.6 3.2 2.88 2.72 2.24
75 2.5 5.0 4.5 4.25 3.5

100 3.15 6.3 5.67 5.35 4.41
150 5.0 10 9.0 8.5 7.0
200 6.3 12.6 11.3 10.71 8.82
250 8.0 16 14.4 13.6 11.2
300 10 20 18 17 14

部材 仕様（例） （マンホール例）

① マスターリンク
2t用 （0・1）
3t用 （T2）
5t用 （2〜5）

② ワイヤーロープ
（シンブル入ロック止）

φ9 （0・1）
φ12 （2〜5）（T2）
φ16

ℓ1000 （0・1）
ℓ1400 （T2）
ℓ1700 （2・3）
ℓ2500 （4・5）
ℓ3000

③  SCシャックル
呼び 12 （0・1）
〃  14 （2〜5）（T2）

④ 

⑴ ジョイントプレート 
　 +アイボルトタイプ

M16用 （0〜3）（T2）
M20用 （4・5）

⑵ フックタイプ
　（外れ止めバネ付）

1.25t用 （T0・1）
2t用 （T2）

⑤ 本　　数
3本 （0・1）（T0〜2）
4本 （2〜5）

バケット吊り

両端アイ型
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◆ シャックル

JISシャックル

呼び
t

使用荷重 (t)
口幅

B
頭径

D
穴径
d1

ねじの呼び
d2

ピン径
d3

S タイプ B タイプ
SA・SB・SC BA・BB・BC 本体径

d
長さ

L
本体径

d
長さ

L
内径
B1tf KN tf KN

6 0.2 1.96 0.2 1.96 11 17 9 M8 8 6 24 8 36 20
8 0.315 3.09 0.35 3.43 14 21 11 M10 10 8 32 10 45 25

10 0.6 5.88 0.6 5.88 17 25 13 M12 12 10 40 12 54 30
12 1 9.8 0.9 8.82 20 32 16 M14 15 12 48 14 63 35
14 1.25 12.25 1.2 11.76 24 36 18 M16 17 14 56 16 72 40
16 1.6 15.68 1.5 14.7 26 40 20 M18 19 16 64 18 80 45
18 2 19.6 2 19.6 29 45 22 M20 21 18 72 21 95 53
20 2.5 24.5 2.5 24.5 31 50 25 M24 24 20 80 23 104 58
22 3.15 30.87 3 29.4 34 55 27 M24 26 22 88 26 117 65
24 3.6 35.28 3.6 35.28 39 62 31 M30 30 24 96 28 126 70
26 4 39.2 4.2 41.16 41 66 33 M30 32 26 104 30 135 75
28 4.8 47.04 4.8 47.04 43 70 35 M33 34 28 112 32 144 80
30 5 49 5.4 52.92 45 75 37 M36 36 30 120 34 153 85
32 6.3 61.74 6.2 60.76 48 80 39 M36 38 32 128 37 167 93
34 7 68.6 7 68.6 50 85 41 M39 40 34 136 39 176 98
36 8 78.4 8 78.4 54 90 43 M42 42 36 144 42 190 105
38 9 88.2 9 88.2 57 95 47 M45 46 38 152 44 198 110
40 10 98 10 98 60 100 49 M48 48 40 160 47 212 118
42 11 107.8 11 107.8 63 105 53 M48 51 42 168 49 220 123
44 12.5 122.5 12 117.6 66 110 56 M48 54 44 176 51 230 128
46 13 127.4 13 127.4 68 115 58 M48 56 46 184 53 240 133
48 14 137.2 14 137.2 72 120 60 M56 58 48 192 55 248 138
50 16 156.8 15 147 75 125 62 M56 60 50 200 57 257 143
55 18 176.4 18 176.4 83 138 67 M64 65 55 220 62 280 155
60 20 196 22 215.6 90 150 72 M64 70 60 240 69 310 178
65 25 245 26 254.8 98 164 79 M72 77 65 260 75 338 188
70 31.5 308.7 30 294 105 178 85 M80 83 70 280 81 360 202
75 35 343 35 343 112 192 92 M80 90 75 300 87 387 218
80 40 392 40 392 120 206 98 M90 96 80 320 93 414 232
85 45 441 45 441 128 220 104 M90 102 85 340 99 440 248
90 50 490 50 490 135 232 110 M100 108 90 360 104 473 260

SA

BA

SB

BB

SC

BC

t

t

B

B

L

L

B1

d

d

D

D

t

t
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◆ その他①

フランジ金物

異
形

SD295 SD345
高強度 SD390 SD490
SUS SUS304

丸
棒

SS400 SNR400B
高強度 SS490 SNR490B S45C SCM435
SUS SUS304 SUS316

（車止め等）

連結プレート

ネジ鉄筋

吊筋・吊フック

羽子板

各種アンカー

アンカー 丸型・釘頭型・キノコ型　etc

部品セット（袋詰め）

フランジボルト

補強筋

ガイドピン

※様々なセット内容に対応しています。

サイズ 長さ 入数
M10 20

M12

20 80
25 70
30 60
35 60
40 50
45 50
50 50

M16

22 80
25
35 25
40 20
50 20
55 20

※�表面処理：生地、ユニ
クロ、クロメート

　�他のサイズはお問い合
わせ下さい。

厚み t ×幅 W × 長さ L
穴のサイズ・ピッチ、表面処理

（高張力ネジ節棒鋼）
ネジテツコン

コの字ボルト ジョイントプレート角ボルト
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◆ その他②

塩害・凍害対策塗布材

生コン付着防止剤 CRクリーンK

●ミキサー洗浄時間の短縮に！
●ハツリ作業の省力化に！
●機械設備の耐用年数の長期化に！

≪用途≫
①ミキサー、ホッパー、シュート
②アジテーター車等のメンテナンス
③コンクリート試験機具のメンテナンス
④型枠油としても使用可能。

≪荷姿≫18L缶、200Lドラム缶

使用期間10カ月、生産量3万㎥のミキサー内

抜き型

結束線

銘板

バイブレーター取付用治具

①U型結束線（なまし、めっき、ステンレス）
 　#21（線径0.8㎜）

ご要望の各種銘板を作成致します。

材質：SUS板、鋼板、真鍮板、アルミ板、ブロンズ板、
        アクリル板、樹脂板、鋳物板　等
印字：レーザーマーキング、オフセット印刷、
        シルク印刷、機械彫刻、シール銘板等

②なまし鉄線（コイル） 
　#21（線径0.8㎜）
　50kg/箱

20kg/箱

●樹脂

●鉄

ステップ用ダボピン

ステップ用ダボピン

フランジ用コッター

≪効果≫
①�ミキサー洗浄後に毎日繰り返し塗布する事で、ミキサー内に付着したコンクリートが剥がれ落ちてい

きます。初回より１～２週間程度で効果がわかります。
②�使い続ける事でコンクリートの付着が少なくなり、塗布された部分に強力な剥離被膜が作られます。
③�付着し硬化したコンクリートをハンマーで叩いたり、ドリルでハツル等の作業がなくなります。
　清掃作業の省力化、時間の短縮、機械設備の耐用年数の長期化が計れます。

4個入/箱
全長 L 350

400
450
500
550

600
650
700
750
   （㎜）

アクアシール1400
　NETIS KT-070047- ⅤR

　ポイント！
　1 液性・1 回塗りのコンクリート保護剤

SUS 銘板
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丸物用筒ゴム（ヒューム管・マンホール・円形水路等）

内面をリフトの爪で傷めない。筒状のゴム板。

外径 内径 長さ L 厚み t
① 290 250

400

20
② 270 250

10③ 230 210
④ 200 180
⑤ 170 150

サイズ(mm)

　※ご希望のサイズ・硬度にて製作しております。

リフト用ゴム磁石

全体厚み 巾 長さ
t４

フリー フリー

t６
t９

t 1 3
t 1 5
t 1 8
t 2 3

※磁石ゴム部の厚みはt3です。
　�但し全体厚みt4の磁石ゴム部の厚み

はt2です。

 上部が白ゴム

下部が全面磁石ゴム

内径 外径 長さ L 補強層数
① Φ19 Φ35.5 20m巻 5P② Φ25.4 Φ43.5

サイズ(mm)

その他のサイズもあります。お問合わせください。

スポンジゴムで柔らかく墨の付きも良い優れものです。
ブロックポーラス製品にも押せます。

角ワッシャーゴム オリフィス用ゴム板

手彫りにて一つ一つ丁寧に製作
致します。

台木の有り無しはご選択
いただけます。

R部に対してもしっかりと押すことが可能です。
※適正インクについてはお近くの担当者にお声掛け下さい。

蒸気養生用布巻きスチームホース挟搬機用ゴム

フレックスタンプ

コンクリート専用スタンプ
コンクリート二次製品製造のプロが選んだ一品！！
スポンジゴム N155 を採用！！

ポーラス印字例

標準文字サイズ：30㎜等
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◆ 断熱パネル・養生シート

サイズ（m） 入数（枚）
3.6×5.4 10
5.4×5.4 6
5.4×7.2 4
7.2×7.2 4

9×9 2
10×10 2

養生テープ

コンクリシート

シート用補修粘着テープ

FRP蒸気養生室

シート素材の超強力・防水・耐候粘着テープ。

断熱パネル

養生室を自社で格安にリメイクしませんか。
（水を吸わない特殊発泡！）
発泡スチロールやウレタン発泡のように粉々になりません。
養生室用に開発された「特殊発泡体」の為、
断熱性、耐熱性、耐久性に優れています。
従来の断熱パネルのような吸水、加水分解、腐食等
による性能劣化がありません。
重油消費量が大幅に削減でき、コストダウンが図れます。

蒸気養生専用に作ったシートです。
①保温性が良い・・・温度が下がりにくく、燃料費を節約します。
②耐候性が良い・・・UV カット入り、紫外線に強い。
③軽い・・・ブルーシート、UV シート、養生専門シートより軽量。
④ひっかかりにくい・・・シート表面が滑りやすい。
⑤強度アップ・・・破れにくく、破れても広がりにくい。
⑥カラー・・・両面使用可能。
　　　　黒色を外側にすると、太陽光を吸収して効率 UP。
　　　　白側を外側にすると、場内が明るく感じます。

※取付例

パネルの種類 耐熱性 耐蒸気性 断熱性 耐久性

新パネル 特殊発泡 ○ ○ ○ ○
従来品 ウレタン発泡 ○ × ○ ×
従来品 発泡スチロール × ○ ○ ×

従来の断熱パネルとの比較例

サイズ一覧

ブルーシート　#3000 UV シート　#4000 防炎シート 蒸気養生専門シート

1.8×1.8 50 15 防水、耐水、防炎、耐候。
１. �基布は超強力ポリエステル糸で、引

張・引裂強力に優れ、長期間使用
できます。

２. �重量変化を防ぐ特殊耐熱配合のた
め継続使用しても風合が硬くなりま
せん。

３. �養生シートはいつまでも柔らかく、
巾継ぎ加工はウェルダー溶着のため、
蒸気漏れがなく燃料を節減できます。

1.8×2.7 30 10
1.8×3.6 25 8 10
1.8×5.4 10
2.7×3.6 20 6 10
3.6×5.4 10 10 5
5.4×7.2 5 5 2
7.2×9.0 3 3

10.0×10.0 2 1 1

サイズはm　数字は入数

※その他のシート・サイズはお問合わせ下さい。

サイズ：ｔ40×900×1200
　　　  ｔ50×900×1200
　　　  ｔ60×900×1200
カット、接着は簡単にできます。

100幅 50幅

サイズ： 巾140mm×25m巻
カラー：�シルバー、ライトグリーン、

ダークグリーン

<before> <after>

※バラ枚数での出荷も可能。
※周囲折り返し無し・ハトメ無し
※二重シート、特注サイズ、箱型
　周囲折り返し、ハトメ加工も可能。
※補修テープもあります。
　W150㎜×20m　黒　5巻入

FRPアーチドーム（※受注生産、別途お打合せ）
更新・維持修繕工事に対応します。
アーチドームで結露の落ちを抑制し製品を守ります。
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レーザーセグメント（特殊形状セグメント） フランジ付ブレード例
左記各種ブレードに対応

受注生産

◆ ダイヤモンド①

ダイヤモンドカップ（乾式）

ダイヤモンドブレード（乾式）

商品名 軽量カップ クロスカップ ドライカップ ドライオフセット ドライサーフェーサー ドライターボ

型番 LC-4
CC-100
CC-125
CC-150

DC-100
DC-125 DO-100

Φ 100 Φ 100

直径 φ100 φ100 φ125 φ150 φ100 φ125 φ100
取付穴径 M10 φ15 φ 22 φ 22 φ15  φ 22 M10 φ 20（15） φ 20（15） 
重量（約） 150g 280g 410g 590g 300g 415g 370g 300g 420g

ポイント

①樹脂製ベースにより
軽量化と振動軽減を
実現！

②粒形状チップにより
目詰まりを起こし難
く、低騒音！

①と②で金属の反響も
減少。

研削面がDCより広い為
使いやすい。

セグメントを樹脂で囲
んだ仕上げ用。 　 　 　 　

工具 ディスクグラインダー、ベビーサンダー、グラインダー等

商品名 レーザーセグメント レーザープロフェッショナル リムマイティ

型番 LSP LP RC
サイズ 取付穴径
Φ 105 20 20 20
Φ 115 − − 22
Φ 125 20・22 20・22 22
Φ 150 22 22 22
Φ 180 22・25.4 22・25.4 25.4
Φ 200 25.4 25.4 25.4
Φ 230 − 22・25.4 22
Φ 250 − − 22・25.4・30.5
Φ 300 − − 20・22・25.4・30.5
Φ 350 − − 20・22・25.4・30.5

用途 コンクリート全般
石材他

高強度コンクリート
石材他

コンクリート　
レンガ　瓦　石材他

特徴

プロユースのダイヤモンド工具。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接し
てあり、刃飛びの危険が極端に少なく硬質材から
一般建材まで使用できます。

プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃。高配筋
コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らし
い力を発揮します。エアー工具に最適です。

群を抜いた「なめらかな切断感」が最大の特徴。
工具への負担も少なく、一般建築材料の切断が
容易になる高品質ダイヤモンド工具。

工具 電動・エアー 電動・エアー 電動・エンジン

レーザープロフェッショナル リムマイティ
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商品名 クラウンビット リングビット ステップ穴用
特注ビット 

ネジ形式  A ロッド M27・C ロッド M27・C ロッド M16

有効長 L250 L370 L420 L250 下記 全長 L120
（有効長 L102）

外径

Φ 27
32
40
52
65
75
80
90

110
130
160
180
210

Φ 27
32
40
52
65
75
80
90

100
106
110
130
150
160
180
204
210
230
260
310
360

Φ 27
32
40
52
65
75
80
90

100
110
130
150
160
180
204
210
230
260
310
360

Φ 27
32
40
52
56
65
70
75
80
90

100
106
110
130
150
160
180

Φ14.5 　L200 Φ 28
　30Φ16　　 L220

Φ18　　 L250
Φ19　　 L250
Φ 20　　 L250
Φ 22　　 L250
Φ 24　　 L250
Φ 25　　 L250

　

◆ ダイヤモンド②

ダイヤモンドブレードハンドカッター用（乾式）

ダイヤモンドビット（湿式）

商品名 JJ LM LDD
サイズ 取付穴径

9″Φ 230 − 　　 22・25.4　　　 −
10″Φ 255 − 　　 22・25.4・30.5 −
12″Φ 305 20・22・25.4・30.5 20・22・25.4・30.5 20・22・25.4・30.5
14″Φ 355 20・22・25.4・30.5 20・22・25.4・30.5 20・22・25.4・30.5
16″Φ 405 − 　　　　　　　　30.5 　　　　　　　　30.5

特徴
均等配列したダイヤモンドにより、常に切
れ刃となり食い込み、硬質コンクリートを
スムーズに切断。切粉の排出もスムーズ。

一般土木建築現場に全面的に対応可能
な標準品。

最高品質刃。硬質材・難削材の切断に
最適。

用途 コンクリート全般・石材 コンクリート全般・石材 コンクリート全般・鋳鉄管・石材・耐火レンガ

工具 エンジン　電動

クラウンビットは、独自の刃先が王冠の形をした高配筋用に開発されたビットです。

山型のセグメント形状
初めから抜群の切れ味を発揮。

波型のセグメント側面形状
切削水を充分に行き渡らせ、
ノロを効率よく排出。

ツライチ構造
内側ノークリアランス構造
（52φ以上）
容易にビットを抜き取れる。

《クラウンタイプ》

ダイヤモンドブレード（JJ）

JJ刃先（配列ダイヤモンド）

ハンドカッター用レーザーブレード（LM） ハンドカッター用レーザーブレード（LDD）

LDD刃先（特徴的なデザイン）

クラウンビット リングビット

動画でチェック! 動画でチェック!

削孔が速く、作業時間の短縮になります。
又、音も静かで、開け口の欠けも少なくなります。
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コードレス高周波バイブレータ―

高周波インバーター

型番 振動筒 ホース 電流 振幅メタルヘッド / ラバーヘッド D A(mm) E B
FX-30E/FX-30RE Φ32 396/422 Φ31

4m・6m

4A 1.8㎜
FX-40G/FX-40RG Φ43 396/422 Φ35 6A 1.5㎜
FX-50G/FX-50RG Φ52 413/442 9.5A 1.9㎜
FX-60E/FX-60RE Φ61 485/510 Φ37.5 18A 2㎜

型式 振動部 外部ホース 電流 運転時間 質量
ECV40AM 1.5M Φ43 255㎜

Φ33

1.5ｍ 8.7(A) 約100分 4.8㎏
ECV40AM 3M 3m 5.9㎏
ECV50AM 1.5M Φ52 287㎜ 1.5ｍ 14(A) 約60分 5.6㎏
ECV50AM 3M 3m 6.7㎏

型番
振動筒及び各部

電流 振幅
D B(mm)

長（A）mm
長（F）mm

メタルヘッド / ラバーヘッド FXB FXS
FXB-30B/FXBｰ30RB FXS-30B/FXSｰ30RB Φ32 396/422 1,728/1,755 2,628/2,655 668/695 4A 1.8㎜
FXB-40G/FXB-40RG FXS-40G/FXS-40RG Φ43 396/422 1,792/1,817 3,412/3,437 732/757 6A 1.5㎜

型番 一次側 二次側 プラグ差込口電圧 電流 出力 周波数 電圧 電流 出力 周波数

FU162A 100/200V
(単相) 20/14A 2.0/2.8KVA

50/60Hz 48(3相)V
19.2A 1.6KVA 100～240Hz 2個

FV-302 200V(3相) 12A 4.1KVA 36A 3KVA 100～240Hz 3個
FV-600 24A 8.3KVA 72A 6KVA 120～240Hz 4個

・コード（C）15m、電圧48V(3相)、周波数200/240Hz、振動数200/240Hz(12,000/14,400v.p.m)

※FU-162A・FV-302には、コンセント側に異常電圧を知らせる3色のLEDランプを備えています。

※運賃時間は、満充電したバッテリーBL1860B 4個をポータブル電源ユニット PDC01に取付した場合の時間です。
※充電時間はバッテリーパック１個当たり約55~130分となり、充電器により時間が異なります。
※質量は電源機器(ポータブル電源ユニット PDC01及びバッテリー BL1860B)を含んでおりません。

※�ラバーヘッドタイプは、型枠損傷防止・騒音軽減に
役立ちます。

如意棒（高周波）高周波バイブレーター（インヘッダー） 一本槍（高周波）

FXBFU-162A

FV-302FU-162A FV-600

FXS

C

D

4mゴムホース

F
B

Ａ
棒
状
部
長
さ

◆ バイブレーター①

D

C

3m
キャブタイヤコード

F
B

Ａ
棒
状
部
長
さ

動画でチェック!

IP56 IP56

FX-40G
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◆ バイブレーター②

UM軽便バイブレーター電直バイブレーター

D

B

A

高周波振動モーター バイブレーター取付用治具

HKM55LFA HKM75LFA 4個入/箱

型式 出力 電圧 電流 中間
スイッチ

周波数 振動数 遠心力 質量
(W) (V) (A) (Hz) （Hz) (kN) (kg)

HKM55LFA 550
48

12.5 無
100

～

240

50

～

120

8.8 16.5
HKM55LFSA 有 17.5
HKM75LFA 750 17 無 11.6 21.3

HKM75LFSA 有 22.3

　
UM-F

B

D

A
C（0.6、1、1.5、2m）

コードレスバイブレーター

電棒タイプ
C25DS
C28D
C28DL

新製品
手腕振動低減
UM-Z

フレキタイプ
C28F
0.6m

型番 径（D） 振幅mm 長A/B 振動数 整流子モーター
UM-Z28 Φ28 1.4 555/785㎜

200～258Hz
(12,000～

15,500v.p.m)

コード4m付
280W
100V
4.5A

UM-Z32 Φ32
1.5

580/810㎜
UM-ZL22A Φ22 710/940㎜
UM-ZL25A Φ24.5 705/935㎜
UM-ZL28 Φ28 1.9 790/1,020㎜

UM-ZL32A Φ32 2.0 800/1,030㎜

型番 径（D） 振幅mm 長A/B
コード5.5m付

280W
100V
4.5A

C （0.6m） C （1m） C （1.5m） C （2m）
UM-F23 Φ23 1.2

770/1030㎜ 1170/1430㎜ 1670/1930㎜ 2170/2430㎜UM-F28 Φ28 1.8
UM-F32 Φ32 1.9
UM-F38 Φ38 2.0

型式 タイプ 電源 運転時間
C25DS ショート電棒

バッテリー
DC18
4.0Ah

30分
C28D 標準電棒 25分

C28DL ロング電棒 25分
C28F 0.6m フレキ 20分

振動数 全長 振動部 質量

200Hz

767㎜ Φ25×447㎜ 4.1㎏
795㎜ Φ28×475㎜ 4.2㎏
955㎜ Φ28×635㎜ 5.0㎏

1089㎜ Φ28×186㎜ 4.2㎏

C28DL C28F 0.6m
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◆ 挟搬機①

マルチハンガー

U字溝内吊りハンガー

型番 MM-1500
使用範囲 350㎜～1000㎜

バーの長さ 1600㎜
高さ調整幅 250㎜まで可

脚長 500㎜
自重 およそ270㎏
特長 着脱自動

吊り荷重 最大1500㎏
〔350㎜～600㎜：1500㎏、1000㎜：1000㎏〕

型番 KX-LOCK
使用範囲 240㎜～600㎜
吊り荷重 1000㎏

自重 およそ23㎏
付属品 ネジ棒3本

幅（呼び名） U 字溝最下部 ネジ棒長さ
240～300 220～320 200
300～400 265～380 260
400～500 365～470 350
500～600 450～550 440

MM-1500（自動タイプ）
①コンクリート二次製品を、まとめて吊ることができます。
②ワンタッチで高さと幅の調整ができます。
③着脱が自動で作業効率が良くなります。
④白ゴムを使用しているので製品を汚しません。
⑤様々な製品に幅広く用いることができます。
　〔使用範囲 350㎜～1000㎜、脚長 500㎜〕
⑥幅調整はアーム可動式により、製品間隔を狭く置けます。
　〔下図御参照〕

① 240㎜～ 600㎜幅の側溝吊りを、これ1台で使えます。
②最下部で吊るので U 字溝が破損しにくく、安全です。
③幅調整はネジ棒を回すだけで微妙な調整も可能です。
④内吊りなので水糸を邪魔せず、壁際でも OK！

KX-LOCK（自動+ロック）

間隔が広すぎるナー

従来型の場合

スライド収納方式 スライド収納方式

ワンタッチ
ピン

リフト差し込み穴 吊かん

高さ調整板

スライドロックピン

最小350

510

1600

5
0
0

3
5
0

最
大
2
5
0

最大1000

MM-1500の場合

製品の間隔が200mm以内でOK

間隔が広すぎるナー

従来型の場合

スライド収納方式 スライド収納方式

ワンタッチ
ピン

リフト差し込み穴 吊かん

高さ調整板

スライドロックピン

最小350

510

1600

5
0
0

3
5
0

最
大
2
5
0

最大1000

MM-1500の場合

製品の間隔が200mm以内でOK

衝撃ロック

チョーボルト
最小
220

550 310

4
5
0

最大

取り手 呼び名

最下部

ネジ棒早見表			   単位：㎜

※他の仕様はご相談ください。
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◆ 挟搬機②

溝蓋脱型幅寄せハンガー

型番 SD-001F
使用範囲 400㎜～600㎜
吊り荷重 500㎏（100㎏×5）

自重 およそ85㎏

型番 SR-001Y
使用範囲 90㎜～110㎜
吊り荷重 200㎏

自重 8㎏

型番 KK-210P
使用範囲 80㎜～210㎜
吊り荷重 200㎏

自重 7㎏

型番 FS-250
使用範囲 30㎜～150㎜
吊り荷重 250㎏/1台

自重 7㎏

型番 DD-500
使用範囲
吊り荷重 500㎏

自重 5㎏

SD-001F（自動タイプ）

①リニアガイドレール搭載で軽く、楽に幅寄せできます。
②着脱が自動なので作業効率が良くなります。
③ウレタンゴム付きなので製品にキズを付けません。

縁石脱型反転ハンガーブロック施工吊りハンガー 自然石ハンガー

《特注》 《特注》 《特注》

水平吊りハンガー 境界ブロックハンガー U字溝ハンガー ドラム缶ハンガー
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◆ ヒカリオ SB

＜コンクリート型枠剥離剤（植物性）＞

ヒカリオSBは、植物由来のオイル１００％、安心・安全なコンクリート型枠剥離剤です。
植物由来のナタネ油を主成分としており人に害が及ばなく、生分解性に優れているため、
安心・安全です。
万が一、土壌や川などに流れてしまっても、微生物によって分解される、
地球環境に優しい製品です。肌や衣服に嫌な臭いがつきません。

人体にやさしい
肌が荒れず、目への刺激もなし

一般財団法人、化学物資評価研究機構
CERI にて、魚類急性毒性試験の結果、
人体に影響がないことを証明しています。

●魚類急性毒性試験
用水：脱塩素水道水を５倍希釈
水道：24℃ / 水量５L/ 水量 /10 尾
容器：�φ 24 ×深さ 28 ｃｍ、 暴露 期 間

96 時間
死亡確認…０尾			 

地球環境にやさしい
河川や護岸工事で力を発揮する

水質汚染対策

鉱物油、揮発性有機化合物や重金属など
の有害物質を含まず、生分解性が非常に
優れているため、万が一土壌や川などに
流れても、微生物等によって分解されます。

●生分解度試験
生分解度とは、微生物の働きにより有機
物が一定の期間に分解される割合を示し
たもので、環境中での分解されやすさの
指標です。

現場にやさしい
現場で働く人たちへの環境改善自分

も汚れず、周りも汚さず

ナタネ油を主成分としており、無臭に近い
ので現場周辺の近隣住民にも迷惑をかけ
る事がありません。

●作業環境改善　
鉱物系の剥離剤のオイルミストは風が吹く
と作業者にかかってしまい、肌や衣服を汚
してしまいます。
植物由来の SB ならその心配がありませ
ん。

●引火点試験
消防法で定められている危険物に該当し
ません。			 
	

ヒカリオ SB の塗布方法

液垂れしないように剥離材を軽く拭き伸ばしてください。

植物性油コンクリート型枠剥離剤「ヒカリオSB」の効果を最大限に発揮するご使用方法

・�ヒカリオSB 原液１と水４で、5 倍希釈してください。
・4 ～５回撹拌してください。

・�ご使用の直前にも 4 ～ 5 回振ってください。
・�型枠に対して、下図の矢印のように噴霧してください
・�モップやウエス等で均一に拭き伸ばしてください。
・�鉱物油が付着した噴霧器やモップやウエスは使用しないでください。
・�型枠に以前の剥離剤が残っている場合は除去してください。

作液方法 塗布方法

ヒカリオ 1 ヒカリオ 1：水 4 撹 拌

植物由来だから、
　　　　安心・安全

内容量：１８L 缶／２００Lドラム缶

ヒカリオ SB は引火点３２１度
「火気厳禁」表示不要

PAT・NETIS・エコマーク

作業工程例

作液 噴霧 拭き伸ばす

64

ヒ
カ

リ
オ

S
B



クラック軽減　  ポンプ圧送性向上　  余剰水抑制　  付着力向上

国交省 NETIS 登録
CB-080013-VE

高速道路橋脚

浄水場

ダム遮水壁

長崎市立図書館

モアークリート・モアークリートＷの効果
①コンクリート内により多くの水分を保有し、ベアリング的効果で作業性を向上。
②ブリーディング水の低減、瞬時にコンクリートの均一化をし、クラックを低減。
③短時間撹拌により水和熱を抑制、膨張収縮を少なくし、クラックを低減。
④分離抵抗性を改善し、強度の安定と耐久性を向上。
⑤イオン作用により、スランプロスを抑制、ポンプ圧送を改善。
⑥緻密なコンクリートを形成し、高い耐凍害性が得られる。

モアークリートＷはさらに、
①ブリーディング水の抑制をより高めます。
②トンネル工事など、吹き付け工事のリバウンド量を低減。
③水中コンクリート工事でのセメントの遊離を抑制。

項 目 モアークリート モアークリートＷ
添加量 0.8g/㎥ 1.2g/㎥
撹拌時間 全速2～3回転 全速3～5回転
使用用途 一般構造物全般 吹き付け工事　余剰水抑制
他混和剤との関係 分離作用が異なる為併用可能
スランプ変化 基本スランプ1.15倍程度 スランプ変化なし
エアー量変化 空気連行性なし・変化なし
圧縮強度 無添加と同等 多少大きくなる

主成分
ポリエステル繊維
高融点天然ワックス
高級炭化水素
高級脂肪酸誘導体
ノニオン界面活性剤　
アクリル酸エステル共重合物

物性
比重・・・・・・・0.35
総体PH・・・7.6～8.3
毒性・・・・・・無害

容 量 モアークリート モアークリートＷ
1㎥用 100袋入（100㎥分） 50袋入  （50㎥分）
4㎥用 25袋入（100㎥分） 25袋入（100㎥分）

4.25㎥用 20袋入  （85㎥分） 20袋入  （85㎥分）
4.5㎥用 20袋入  （90㎥分） ー

5㎥用 20袋入（100㎥分） ー
※その他の容量は、受注生産にてお作り致します。

作業手順
モアークリート モアークリートＷ

生コン車現場到着 生コン車現場到着
⇩ 又は練上り時投入

分離改善撹拌作業 （基本全速5回転）
（全速5回転程度） ⇩

⇩ 排出
モアークリート投入

（スロー2回転程度）
⇩

全速撹拌
（基本全速3回転）

⇩
排出

納入実績
モアークリート モアークリートＷ

国土交通省
橋梁/上下部工事
トンネル/一次吹き付け、二次覆工
道路/擁壁工事
空港/滑走路工事
港湾/防波堤、消波ブロック、耐震補強
ダム/擁壁工事

防衛省 日本鉄道運輸建設支援機構
文部科学省 西日本高速道路会社
農林水産省 福岡県
日本下水道事業団 大分県
日本高速道路会社
ＪＲ
日本鉄道運輸建設支援機構
病院建設支援機構
各地方自治体　
民間各社

パックのまま
生コン車に入れるだけです

約77mm
4㎥用＝ 3.2g

約 38mm
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液体 1.5㎏　    ジェル 600g

＜液体タイプ・ジェルタイプ＞　　赤サビ・黒サビを根こそぎ除去

使用例 1　ジェルタイプ

使用例 2　液体タイプ

★コンクリート製品へのサビ移りの防止に★
型枠のサビ落としの最後のひと手間でサビリムーバーをサッと使用します。
これだけで、型枠から製品へのサビ移り抑制に役立ちます。
補修作業もゼロに近くなり、経費節減につながります。

①全てのサビに効果！
②無臭タイプ！
③薬品・溶剤系不使用！
④サビのみを除去！
⑤廃液は下水処理 OK！

主成分：リン酸と食品添加物

サビだけに反応して落とし、ゴムや
シリコン、塗膜に影響なし。

消防法・労安法・PRTR 法：非該当

安全なサビ落とし剤！こんなのが欲しかった！

タイプ 内容量

液体
1.5㎏×6個入
20㎏×1個入

ジェル
600g×10個入
20㎏×1個入

使用方法：塗布もしくはスプレーで吹き付け、時間を置き洗い流します。
	 　 サビの度合いにより、ケレン・清掃後に本剤を使用して下さい。
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雨水・塩水・泥水・塩雪からサビを防止します！

使用例 1　鉄筋の防錆に！

使用例 2　型枠の防錆に！

①油ではない！
②中性タイプ！
③無臭タイプ！
④クリアタイプ！	
⑤重ね塗りで最大 2 年持続！

水溶性・非引火性・生分解性・環境安全
主成分：樹脂系混合
物質性：水溶性
内容量：4㎏、10㎏	

安全な防錆剤！こんなのが欲しかった！

サビ除去後の表面保護に！
赤サビに塗布し、サビの進行も止める！
塗装面の保護に！
コンクリートや木材の表面保護にも！

ポイント：
生コンの付着に影響
せず使えます。

ポイント：
生コン打設時は、離
型剤をそのまま塗布
して使えます。

（塗布量・期間により
ます）

使用方法：汚れを落とした後、塗布して下さい。
重ね塗りする場合は、1度塗りの後、約 40 ～ 60 分乾燥させてから、2 度塗りし、約 60 分乾燥
させて下さい。

型枠    塗布した物（1 年後） 型枠　　塗布無し（1 年後）

塗布して半年後
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セメントクリーナーDX　使用例

フレックスシステム 「セメントクリーナーDX」誕生！
工場内の様々なセメント付着汚れ対策にはこれ一本！
超強力なDX仕様！
塩酸不使用で安全！簡単！サビの発生を抑制！
使用対象を選ばない！
工場内や工事現場などのセメント付着汚れを驚きの洗浄力で落とします。
人件費・材料費・保全費などトータルコストの削減に寄与します。

■鋼製型枠　滑面、化粧面
型枠に付着したセメント汚れも本剤の使用後、わずか10分で結麗になりました。
滑面だけでなく、アルミ等の化粧面にも使用して頂けます。(※1)

■重機のガラス
様々な方法を試みるもののセメント汚れが全く落ちず、貼り替えを検討していたガラスです。本剤の使用後、
5分足らずで綺麗なガラズが蘇り願りました。ガラスの貼り替えの必要もなくなり、大幅な経費節減につなが
りました。(※2)

安全・洗浄力・サビさせない・経費削減・手間軽減　　　　　

セメントクリーナー DX

「使って良かった」
「ありがとう」

DXなこの一本。

液　 性：酸性
成　 分：�有機酸、安定化剤、

非イオン界面活性剤他
商品特性：�塩酸・硫酸・硝酸など

の劇毒物不使用。　
防錆剤配合で使用対
象の錆発生を抑制。

※1、※2は実演の一例です。汚れの状態や環境により作業結果は異なります。
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①スプレータイプで噴霧・塗布
②一定時間待機（5 ～15 分）
③汚れ具合によってブラシなどを使用
④しっかりと水洗い
⑤結果を見て①～④の繰り返し

■�対象素材：樹脂・ゴム・鉄・アルミ・ガラスなど幅広
くご使用して頂けます。

■ヘッドライト（ガラスや樹脂素材に使用）
工場内を安全に照らします。

■その他（ゴムetc.）
長靴、ヘルメット、時計、作業着類など身の回りの清掃
に幅広く使用して頂けます。

■モニターパネル（プラスチック素材に使用）

・スプレータイプ
470ml ×15 本入 / 箱

・詰め替え用
キュービテナー18㎏ / 箱

専用コック付き

荷 姿 使用方法

使用前 浸透中 使用後
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冷却ファン付「Retro Fit LED Lamp」

「Retro Fit LED Lamp」なら
省エネ・CO2 削減はもとより
LEDによる柔らかな光を可能にし
更に、世界初のナトリウム色発光
を実現！
同時に現状の照明器具を活かす

新しい発想の LED 照明	
「Retro Fit LED Lamp」

1. 世界初のナトリウム色発光
　 2000kの暖色光
　（※5000k昼光色も有り）

・�雪や霧の中でも遠くまで明るく照らす、視認性
が良い

・�電球より暖かい光で、柔らかな空間効果を演出

・LED特有のぎらつきや眩しさがない
・�目にも優しい柔らかな光

・長寿命5年保証
・�密閉器具にも設置可能

・現状灯具をそのまま使用可
・�短時間で工事が出来、コストも削減が可能
・�廃棄物も少なく、環境にも優しい
・�SDGsです

2. �蛍 光 体 基 板 デ バ イ ス
で の 単 一 発 光

3. ランプと安定器のみ交換

4. 冷却ファン内蔵

特 徴 効 果

二次製品工場建屋内 / 埼玉県

古い灯具を再利用

秋田県 ENEOS スタンド
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特　長
①取付軸に対して、360 度回転します。
②回転径が小さく、省スペースでも取り付け可能です。
③コンクリート二次製品の横吊りに使用できます。
④市販のスパナ、六角レンチで締め付けできます。
⑤専用の締め付け治具もございます（別売）。
⑥ロングボルト仕様も対応可能です（M12 ～ M36）。

【締め付け治具】

名称 荷重 D A B C F f ※ G H L N O
RE-12A 0.6t M12 56 34 30 - 6 10 11 44 18 36
RE-16A 1.2t M16 64 38 35 - 8 12 13 50 24 40
RE-20A 2.0t M20 76 44 40 - 10 15 16 58 30 44
RE-24A 2.6t M24 90 52 50 - 10 17 19 71 36 48
RE-30 4.0t M30 112 62 54 24 10 24 25 89 45 64
RE-36 6.0t M36 134 74 67 27 10 28 30 106 54 72
RE-42 7.5t M42 152 84 70 30 - 32 34 118 63 84
RE-48 10.0t M48 174 94 80 36 - 38 40 134 72 96

ボルト径
（M） 荷重 A B C D E F W

M8 0.3t 38 25 9 9 12 25 44
M10 0.4t 38 25 9 9 15 25 44
M12 0.75t 45 30 10 11 18 33 52
M16 1.5t 52 35 14 13 24 35 61
M20 2.3t 60 40 16 15 30 44 70
M24 3.2t 72 49 19 18 36 53 84
M30 4.5t 91 61 24 22 45 62 105
M36 7.0t 110 73 29 27 54 76 126
M42 9.0t 128 83 34 32 63 89 147
M48 12.0t 145 95 38 37 72 105 168
M56 16.0t 148 102 40 43 84 124 178
M64 18.0t 148 102 40 43 96 124 178

特　長
①取付軸に対して、360 度回転します。
②回転径が小さく、省スペースでも取り付け可能です。
③コンクリート二次製品の横吊りにも使用可能です。
④キーを六角穴に挿し込むとボルトが固定され、
　手で締め付けができます。

ロータリーアイボルト

キー付きアイポイント

360°回転

RE型RE-A型

※ f 寸法は六角穴の対面幅です。

RET-A型
RE12A〜24A用

RET型（点検治具兼用）
RE30〜48用

RET-T型
RE12A〜24A用
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品　名 ページ
あ アイナット 50

アイボルト 50
足長アイボルト 50
あと施工アンカー 49
アメニティステップ（足掛金物） 2・3・4・36・40
アメニティパテ 2・45
アンカーキャップ 14・41
アンカープレート 40
アンカーポイント 51
アンカー丸型・釘頭型・キノコ型etc 54
アングル付タラップ 5

い インサート座掘り用治具 41
え ASスペーサー 30・40・43

エコフランジ 24
エコボード 33
SSKPインサート 20・38
Sキャップ付インサート 18・19・40・42・44
Sロール 32
FRP蒸気養生室 57
FRP中間スラブ（FRPグレーチング） 6・36
FRP梯子 7・40
FRP梯子・踊り場・手摺 9
FFジョイント 45
Fスポンジ（シール付） 32・38
Fソケット 37・40
FTインサート 16
FDインサート 17
FDインサートD筋付 17
FDHインサート 17
FDHインサートD筋付 17
FDCインサート 17
FDWインサートD筋付 17
FPインサート 16
FPHインサート 16
LEDランプ 70
LKPインサート 20・42・45

 塩害・凍害対策塗布材 43・55
塩ビ緩衝材 32
塩ビ仕切板 45

お オートンアドハー１０００R 26・34
落し込み取手 5
オリフィス 41
オリフィス用ゴム板 41・56

か 開口天蓋型 6
回転取手 5
ガイドピン 54
各種アンカー 54
角ボルト 54
角ワッシャーゴム 56
笠コン用高さ調整金具 42
カップルガイドピン 38
緩衝材 32・33

き キー付アイポイント 71
逆止弁 37・40
挟搬機 36・39・62・63
挟搬機用ゴム 56

く 組アンカー 45
グリッド筋 41・43
グリップコンビ 31
グリップスペーサー 30・40

け 下水道事業団型 φ２５タイプL-１５ 5
結束線 30・55
結束線付スペーサー 31

品　名 ページ
こ 高周波インバーター 60

港湾関連 42
固定金具類 45
ゴム製品 56
コの字ボルト 54
コンクリート型枠剥離剤（植物性）ヒカリオSB 64
コンクリートスペーサー 30・31・40・43
コンクリシート 57

さ サークルボード 37
サイコロスペーサー 31
サイドグリップ 8
サビプロテクトコート 67
サビリムーバーEX 66

し 支圧板 43
GRCスペーサー 30・31
CFRPリアガード 8
CCBOX用・通信接続枡用部材 44
シース管 43
シース管固定用樹脂・ゴム 43
シート用補修粘着テープ 57
視覚障がい者誘導用ブロック 35
止水滑剤注入パイプ 37
JISシャックル 53
シャトルスペーサーＳ４型 31
樹脂コッター・樹脂ピン 41
樹脂製・金属製フォーマ 11
樹脂被覆ステップ 2・3・4
樹脂プラグ 37・40
ジョイントプレート 36・52・54
蒸気養生専門シート 57
蒸気養生用布巻きスチームホース 56
芯棒打ち込み式アンカー（おねじタイプ） 49

す スクリーン 9・41
ステンレスカラー 37
ステンレスタラップ 5
ステンレス梯子 5
スパイラル筋 43
スパイラルダクト 45

せ Zアングル 38
セフティックス 15・41
セフティポスト 14・41
セメントクリーナーDX 68・69

そ ソケット（Fソケット） 37
た 対ボルト 37

ダイヤモンドカップ（乾式） 58
ダイヤモンドビット（湿式） 59
ダイヤモンドブレード（乾式） 58
ダイヤモンドブレードハンドカッター用（乾式） 59
高さ調整金物 43
高さ調整プレート 39・41
高さ調整ボルト 43
ダボピン 36
断熱パネル 57
タラップ（ステンレスタラップ） 5

ち 調整カラー 36
調整ボルト 36
調整リング用パイプ高ナット付 36

つ 吊筋・吊フック 54
吊具 36・52

て TLインサート 22・23・38・42
と 道路縁石鋲 34・39

特注ウレタン座堀り付きフォーマ 11・43
な 内部コーン打ち込み式アンカー（めねじタイプ） 49
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品　名 ページ
生コン付着防止剤 CRクリーンK 55

に 二次製品用シール材 38
日本下水道事業団ローレットタラップ 5

ぬ 抜き型 55
ね ネジ鉄筋 54
の ノーテープボンド（接着剤） 37

ノンスリッププラ木 32
は 排水プレート 38

バイブレーター 60・61
バイブレーター取付用治具 55・61
羽子板 54
パワーアップアンカー 10

ひ PCグリップ 40
PC鋼より線 40
ヒカリオSB 64
ヒューム管関連 37
ビット 3・36・45・59

ふ フック・吊り鉄筋 42
ブライトステップ 4・40・45
プラ木・プラワイド 33
プラグ（樹脂プラグ） 37
プラスターG（星型プラスチックスペーサー）     27・28・29・38・40・44
プラミニ 32
プラロール 32・38
フランジインサート 25
フランジ金物 24・40・54
フランジボルト 54
フルイドフィルム 26
ブルーシート　#３０００ 57
プレート付タラップ 5
フレックスタンプ 56
フレノリンク 51
ブロック・石積工事用埋込型枠 42

へ ベルトスリング 52

品　名 ページ
編成機用部材 37

ほ 防炎シート 57
補強筋 54
BOXカルバート用シール材 41
BOX推進用緩衝材 40
本体打ち込み式アンカー（めねじタイプ） 49

ま マルチアイボルト 51
丸物用筒ゴム（ヒューム管・マンホール・円形水路等） 37・56
マンホール関連 36

み 溝用蓋プレート 39
め 銘板 55
も モア―クリート 65
ゆ URインサート 22

UVアンカー 12・40
UVインサート（樹脂インサート） 16・44
UVシート　#４０００ 57
誘導ブロック（レジン製） 35

よ 養生テープ 57
ら ライナープレート 36
り リフト用ゴム磁石 56

リングボルト 36
れ レインボーアンカー 10・43

レインボーカプラー 11
レインボーフォーマ 10
レーンアイボンド 34
連結金具 42
連結プレート 36・38・41・54

ろ ロータリーアイボルト 71
ローレットタラップ 5
六角ナット 46・47
六角ボルト 44・45

わ ワイヤーロープ 52
ワッシャー 48
ワンタッチインサート 20・21・22・23・38・42・45

品名（メインタイトル・サブタイトル）
アメニティステップ・足掛け金具・樹脂被覆ステップ　2〜4ページ

AN３０ー２６０ EH３０ー１８３ EH４０ー１９０ RC１５Lー２００ RC３０Lー１７３ RC４０Lー１５７ SD３０ー２００ SG４０ー２５０
AN３０Sー２６０ EH３０ー１８５ EH４０ー２２０ RC１５Lー２５0 RC３０Lー２５０ RC４０Lー１７３ SG３０ー２５０ SH４０ー２２０
AN４０ー２６０ EH３０ー２２０ PW４０ー１７５ RC17.5L-２００ RC３０Lー３００ RC４０Lー２５０ SH３０ー２２０
AN４０Sー２６０ RC２０Lー２００ RC３０Lー３５０ RC４０Lー３００ 他サイズ

FRP中間スラブ・FRPグレーチング・FRP踊場　6ページ
ASFー  ９００ ASFー  ９００S AUSFー  ９００ AUSFー  ９００S AUSFー  ９００S CKUー  ９００ FSー６００
ASFー１２００ ASFー１２００S AUSFー１２００ AUSFー１２００S AUSFー１２００S CKUー１２００ FSー７５０
ASFー１５００ ASFー１５００S AUSFー１５００ AUSFー１５００S AUSFー１５００S CKUー１５００ FSー９００
ASFー１８００ ASFー１８００S AUSFー１８００ AUSFー１８００S AUSFー１８００S CPFHー  ９００
ASFー２２００ ASFー２２００S AUSFー２２００ AUSFー２２００S AUSFー２２００S CPFHー１２００
ASFー２５００ ASFー２５００S AUSFー２５００ AUSFー２５００S AUSFー２５００S CPFHー１５００

ブライトステップ・漏電防止　4ページ
BS２４０ー（M12）L１４０ BS３４０ー（M16）L１３０ BS４４０ー（M12）L１４０

BS３４０ー（M12）L１４０ BS４４０ー（M16）L１５０
BS３４０ー（M16）L１５０ BS４４０ー（M16）L１３０

FRP梯子・FRP水中梯子　7ページ
TSーG３０１００ TNーU３０３５０ YPーG３０１００（25） YPーG４０２００（25） YMーG３０３５０ YMーG４０４００
TSーG３０２００ TNーU３０４００ YPーG３０２００（25） YPーG４０３００（25） YMーG３０４００ YMーG４０４５０
TSーG３０３００ TNーU３０４５０ YPーG３０３００（25） YPーG４０４００（25） YMーG３０４５０ YMーG４０５００
TSーG３０４００ TNーU３０５００ YPーG３０４００（25） YMーG４０３５０
TSーG３０５００ TNーU３０５５０
TSーG３０６００ TNーU３０６００

TNーU３０６５０
リアガード・リアサークル・背籠　8ページ

HE７０ー１８５ HE７０ー２４５ HE７０ー３０５ HE７０ー３６５ HA６０ー１８５ HA６０ー２４５ HA６０ー３０５ HA６０ー３６５
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